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STAVEBNI NÂVODY 


Opticky oddelovac pro RS232 



Obr. 1. Schema zapojeni optickeho oddelovace pro sbernici RS232 


Pri propojovâni osobniho pocitace 
s nekterymi periferiemi (zejmena 
v ridici a regulacni technice, sberu dat 
apod.), ktere pracuji s mikroprocesory, 
je nutny prevod signâlu s urovni TTL 
na sbernici RS232, pripojitelnou 
k seriovemu portu PC. Soucasne s tim 
je vyhodne (a casto primo nezbytne) 
zajistit tez galvanicke oddeleni obou 
systemu, pokud jsou napriklad 
pripojeny na jine potenciâly. Popi- 
sovane zarizeni umoznuje prevod 
TTL signâlu na uroven RS232 a zpet 
se soucasnym galvanickym oddelenim 
optocleny. Zarizenâ pracuje pouze 
s jednim napâjecim napetim (dodâ- 
vanym beznym zâsuvkovym adap- 
terem). Napâjeni galvanicky oddelene 
câsti je reseno DC/DC menicem. 
Obvod podporuje pouze prijimaci 
a vysilaci vodice - TxD a RxD, 
ostatni signâly sbernice RS232 jsou 
nezapojeny. 
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Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Galvanicke oddeleni obou câsti je 
zajisteno dvema optocleny v signâlove 
câsti a DC/DC menicem v napâjeni. 
K prevodu TTL urovni na RS232 
slouzi klasicky obvod MAX232. Jako 
optocleny jsou pouzity obvody 6N137, 
ktere v sobe kombinuji prijimac 
s Schmittovym klopnym obvodem, 
hradlo NAND a vystup s otevrenym 
kolektorem. 

Na vstup prevodniku se privâdi 
signâl TxD z procesoru. Ten je 
upraven dvojici paralelne zapojenych 
hradel IC IA a IC1D. Proud LED 
v optoclenu IC4 je omezen odporem 
R2. Odpor R4 je zapojen v kolektoru 
vystupniho tranzistoru IC4. Vystup 
z optoclenu je spojen s TxD vstupem 
prevodniku MAX232. Obdobne je 
zapojen i RxD vystup z IC3. Z dvojice 

ITitTTFH 


hradel IC2A a IC2D je preş odpor R6 
buzen optoclen IC5. Jeho vystup je 
preş zdvihaci odpor R5 priveden na 
RxD vstup mikroprocesoru. Vystupy 
obvodu MAX232 jsou spojeny primo 
s devitipolovym konektorem D-SUB 
s vyvody do plosneho spoje. Optocleny 
a obe hradla maji mezni kmitocet preş 
1 MHz, obvod MAX232 je vsak 
limitovân maximâlni prenosovou 
rychlosti 115 kbit. Pri vyssich nârocich 
na odolnost proti elektrostatickemu 
nâboji je mozne pouzit na mişte IC3 
obvod typu MAX232ECPE, ktery 
odolâvâ elektrostatickemu nâboji do 
napeti ±15 kV. 

Oddelovac je z duvodu jednodu- 
chosti napâjen jednoduchym napâ¬ 
jecim napetim +9 az +12 V (z bez- 
neho zâsuvkoveho adapteru). Napâjeci 
napeti +5 V je stabilizovâno obvodem 
7805 (IC7). Tato câst napâji obvody 
spojene s mikroprocesorem. Druhâ 
câst oddelovace je napâjena z DC/DC 
menice IC6. Je pouzit typ CDDSW1 
-0505 napriklad z nabidky GM. 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucâstek (TOP). M 1 : 1 



Obr. 4. Obrazec desky spoju - strana spoju (BOTTOM). M 1 : 1 


Z tohoto zdroje je napâjeno hradlo IC2 
a obvod MAX232. 

Stavba 

Opticky oddelovac pro RS232 je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 77 x 36 mm. 
Rozlozeni soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
horni strany desky spoju (TOP) je na 
obr. 3, spodni strany (BOTTOM) je na 
obr. 4. 

Osadime nejprve odpory a konden- 
zâtory, pak zbyvajici soucâstky. Po 
zapâjeni vsech soucâstek desku peclive 
prohledneme a odstranîme pripadne 
zâvady. Zapojeni neobsahuje zâdne 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 

R1. 

.100 kQ 

R3, R4. 

.1 kQ 

R2, R5. 

. 470 Q 

CIO, C11.C5, C7, C8 

.100 nF 

CI 2, C6, C9. 

. . . . 10 juF/50 V 

C1.C2, C3, C4. 

.1 juF/50 V 

Dl. 

.1N4007 

ICI, IC2. 

. 74HC00 

IC3. 

.MAX232 

IC4, IC5. 

.6N137 

IC6. 

CDDSW1 -0505 

IC7. 

. 7805 

K1. 

D-SUB09F-PCB 


nastavovaci prvky a pri peclive prâci 
by melo fungovat na prvni zapojeni. 
Oddelovac propojime s pocitacem 
beznym 9-pinovym kabelem do 
serioveho portu. Pripojeni mikro- 
procesorove câsti (RxD, TxD a zem) 
je na pâjecich spickâch. Na vstup 
oddelovace nemusime samozrejme 
pripojovat pouze mikroprocesorove 
aplikace, vstupy i vystupy pracuji 
s jakymkoliv signâlem s TTL urovni. 


Zâver 

Popsany opticky oddelovac umoz- 
nuje bezpecne pripojeni externich 
elektronickych obvodu, pracujicich 
s TTL logickou urovni, na seriovy 
port osobniho pocitace. Mimo 
prevodu urovni vyraznym zpusobem 
snizuje riziko poskozeni vstupnich 
obvodu pocitace. 
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STAVEBNI NÂVODY 


Ochrana reproduktoru s mikroprocesorem 

Pavel Meca 



Pri resenî ochrany reproduktoru ve 
vykonovem digitâlnîm zesilovaci bylo 
ukolem vytvorit zapojenî, ktere bude 
spolehlive a jednoduche. Proto padla 
volba na mikroprocesor (v digitâlnîm 
zesilovaci samozrejme digitâlnî 
ochrany). Popsany modul ochran lze 
vsak pouzît v kazdem vykonovem 
zesilovaci. 

Schema zapojenî 

Na obr. 1 je zapojenî modulu 
kompletnîch ochran pro zesilovac. 
Vlastnosti obvodu ochran 

1) tepelnâ ochrana - je pouzita jedna 
spolecnâ pro oba kanâly 

2) kontrola stejnosmerneho napetî na 
obou kanâlech pro prîpad prorazenî 
vykonovych tranzistoru 

3) zpozdene pripojenî vystupnîch rele 
- cas je nastaven na 5 vterin 

4) okamzite odpojenî vystupnîch rele 
pri vypnutî zesilovace 


5) zpozdene sepnutî rele pro omezenî 
proudoveho nârazu ze sîte 

6) ovlâdânî vstupu MUTE vyko- 
noveho zesilovace. 

7) inteligentnî ovlâdânî indikacnîch 
diod LED 

bod 1) 

Teplota chladice je snîmâna polo- 
vodicovym prvkem KT100. Pro 
vyhodnocenî teploty je vyuzit preciznî 
komparâtor v mikroprocesoru. Cidlo 
spolu s externîm odporem R100 (viz 
obr. 2) tvorî jednu vetev komparâtoru 
a odpory R20 a R21 tvorî delic pro 
referencnî napetî komparâtoru. 
Kondenzâtory C6 a C7 blokujî vstupy 
komparâtoru proti napet’ovym 
spickâm. Vyhodou pouzitî KT100 
jsou jeho vzdy stejne parametry proti 
termistoru, coz zarucuje pri opakovane 
vyrobe vzdy stejnou teplotu sepnutî 
komparâtoru. Lze take nahradit 
externi odpor R100 odporovym 


trimrem a teplotu tak snadno nastavit. 

Alternativne lze teplotu chladice 
snîmat polovodicovym prvkem 
DS1822 firmy DALAS v pouzdre 
T092. Vystup z cidla se pripojî primo 
na vstup mikroprocesoru. Pak musî 
byt ale jiny ovlâdacî program. Tento 
prvek mâ digitâlnî vystup a tak 
umoznuje prubezne sledovat teplotu 
chladice. Pak je mozno ovlâdat otâcky 
ventilâtoru v zâvislosti na teplote 
- popr. i ventilâtor vypînat - pomocî 
vystupu AUX1 popr. AUX2. 

bod 2) 

Z vykonoveho vystupu zesilovace je 
odebîrân signâl na INI (IN2) preş 
odpor R2 (R3) na nepolârnî kon- 
denzâtor CI (C2). Na nem se sleduje 
pntomnost stejnosmerneho napetî. 
Kladne napetî spînâ tranzistor T4 (T6) 
a zâporne napetî pak tranzistor T5 
(T7). Za bezneho provozu je na 
kondenzâtoru napetî velmi blîzke 0 V 
Pri zvysenî stejnosmerneho napetî na 
hodnotu plus 1,5 V nebo minus 2,5 V 
se sepne odpovîdajîcî tranzistor a ak- 
tivuje se vstup mikroprocesoru a ten 
aktivuje prîslusne rele. Oba kanâly 
jsou nezâvisle, coz umoznî nouzovy 
provoz pri poruse jednoho kanâlu. 

bod 3) 

Pro tuto funkci je procesor 
vyhodnejsî nez klasicke RC cleny 
pouzite v beznych zapojenîch. 


Tabulka zapojenî vyvodu 


1 

+5V napâjem 

IN 

10 

LED-TEMP 

OUT 

2 

Rele RE1 

OUT 

11 

LED - ERROR1 

OUT 

3 

Rele RE2 

OUT 

12 

LED - ERROR2 

OUT 

4 

AC 

IN 

13 

Rele POWER 

OUT 

5 

MUTE 

OUT 

14 

AUX 1 

l/O 

6 

TEMP 

IN 

15 

AUX 2 

l/O 

7 

GND 

IN 

16 

LED - POWER 

OUT 

8 

INI- kanâl 1 

IN 

17 

+5V napâjem 

IN 

9 

IN2- kanâl 2 

IN 
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STAVEBNI NÂVODY 



Procesor zajistî pri kazdem zapnutî 
stejnou dobu zpozdenî sepnutî rele 

bod 4) 

Na vstup procesoru je privedeno 
napetî, ktere se odebîrâ z diody D5 ze 
vstupu AC, coz je strîdave napetî 
z transformâtoru. Je zde vyuzita pouze 
kladnâ pulvlna. Toto kladne napetî se 
ornezi delicem R18, R12 a Zenerovou 
diodou D6 na 5,1 V a câstecne se 
filtruje kondenzâtorem C5. Uvedene 


hodnoty soucâstek jsou navrzeny pro 
napâjecî napetî zesilovace 50 az 60 V. 
Pri vypnutî zesilovace se na vstupu 
P3.3 velmi rychle objevî 0 a vystupnî 
rele jsou odpojena. 

bod 5) 

Zesilovace s vetsîm vykonem 
zpusobî pri zapnutî velky proudovy 
nâraz do sîte, coz muze zpusobit 
vypnutî hlavnîho jistice. Proudovy 
nâraz je zpusoben nejen maiou 


impedancî transformâtoru pri zapnutî, 
ale take velkymi filtracnîmi kon- 
denzâtory, ktere majî pri zapnutî 
velmi maly vnitrnî odpor. Proto se 
pouzîvâ obvod pro omezenî 
proudoveho nârazu. Je mozno pouzît 
vykonovy termistor, triak nebo rele. 
Pouzitî rele s omezovacîm odporem je 
obvodove jednoduche a nejspoleh- 
livejsî - viz obr. 2. Rele se pripojî na 
vystup 13 - RE Power. Rele sepne asi 
po 1,5 vterine. 
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STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 1b. Schema zapojenf vykonove căşti ochrany reproduktoru s mikroprocesorem 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji ochrany reproduktoru 
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bod 6) 

Pokud mâ zesilovac vstup MUTE, 
je mozne jej pouzît (MUTE je vstup, 
ktery odpojî elektronicky vystup 
zesilovace). Vstup MUTE zesilovace 
must byt aktivovân prechodem do 0. 
Pokud je jeho funkce obrâcenâ, je 
nutno pouzît tranzistor pro inver- 
tovânî signâlu. Zesilovac se nejdrîve 
zablokuje signâlem MUTE a pak se 
vypnou vystupnî rele pri prekrocenî 
teploty. Tento postup tak chrânî 
kontakty rele pred opalovânîm. Pokud 
se odpojî vystup zesilovace pri vykonu 
napr. 250 W, pak tece preş kontakty 
rele proud 8 A. Podobne pri zapnutî 
zesilovace se aktivuje vstup MUTE az 
po pripojenî rele. Vystup mute se 
aktivuje i pri vypnutî site pred 
odpojenîm vystupnîch rele. Prîtom- 
nost obvod MUTE v zesilovaci vsak 
nenî podmînkou pro sprâvnou funkci 
ochrany. 

bod 7) 

Indikacnî LED jsou nutne pro 
indikaci sprâvne funkce zesilovace 
prîpadne jeho chybovych stavu. Jsou 
pouzity nâsledujîcî indikacnî LED: 

a) POWER - se rozsvîtî po 1,5 
vterine spolecne se sepnutîm rele pro 
omezenî proudoveho nârazu 

b) TEMP - se rozsvîtî pri prekrocenî 
nastavene teploty chladice. Protoze 
nenî pouzita zâdnâ hystereze pri 
snîmânî teploty, je procesorem 
nastaveno zpozdenî pripojenî rele na 
2 minuty. LED po dobu aktivace blikâ. 
Poslednîch asi 10 vterin pre sepnutîm 
rele LED blikâ rychleji, aby upozor- 
nila na pripojenî reproduktoru. Je 
dulezite snîzit uroven vstupnîho 
signâlu do zesilovace, nebo zajistit 
lepsî prîstup chladnejsîho vzduchu do 
zesilovac, jinak se bude nejspîse 
teplotnî ochrana opet aktivovat! 
Funkce vypnutî zesilovace pri prehrâtî 

7/2000 


by se mela aktivovat spîse vyjimecne, 
v extremnîch podmînkâch provozu. 
Jinak je to znâmka spatneho nâvrhu 
chlazenî. 

c) indikace ERROR1 a ERROR2 - 
indikujî chybovy stav zesilovace 
v prîpade, ze se prorazî nektery 
koncovy tranzistor. Chrânî se tak 
reproduktor pred znicenîm velkym 
stejnosmernym proudem. 

Pri zapnutî zesilovace se rozblikajî 
LED diody TEMP, ERROR1 
a ERROR2, cîmz se indikuje jejich 
funkce. Diody blikajî po dobu, nez se 
sepne vystupnî rele - tj. asi 5 vterin. 

Obvod mâ jeste dva volne vystupy, 
popr. vstupy oznacene AUX1 a AUX2, 
pro eventuelnî dalsî funkce. Odpor 
R22 urychlî vybitî resetovacîho 
kondenzâtoru C3. 

Konstrukce 

Obvod ochran je osazen na desce 
z obr. 3. Deska je provedena jako 
modul, ktery se zapâjî za kontaktnî 
listu kolmo do zâkladnî desky. Toto 
resenî bylo zvoleno z duvodu 
univerzâlnosti a uspory mîsta. 
Umoznuje pouzît libovolnâ vystupnî 
rele. Rele se pripojî pre externi 
tranzistory typu NPN - viz obr. 2. Pro 
nastavenî teploty, pri ktere preklopî 
komparâtor, je mozne zapojit mîsto 
odporu R100 odporovy trimr a po 
nastavenî potrebne tirovne preklopenî 
komparâtoru je mozno jej nahradit 
pevnym odporem - presnost nekolik 
stupnu je vyhovujîcî. Odpor R100 je 
mozno umîstit na desku modulu 
ochran a pak muze snadno pripojit 
teplotnî cidlo pomocî dvojlinky. 

Zâver 

Popsany modul ochran zesilovace je 
mozno objednat jako stavebnici 

izinnDi 


u firmy MeTronix, Masarykova 66, 
312 12 Plzen pod oznacenîm MS20040 
- obsahuje vsechny soucâstky dle 
seznamu soucâstek. Cena stavebnice 
je 259,- Kc. Je mozno objednat 
i vykonovâ rele pro 12V/30A (25,-Kc) 
nebo i samotny mikroprocesor 
(130,-Kc) a postavit si napr. ochranny 
obvod na zâkladnî desce zesilovace. 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 


R1.R8. 

.2,2 kQ 

R9,R10. 

.2,2 kQ 

R20,R21. 

.2,2 kQ 

R17.R19. 

.2,2 kQ 

R18 . 

.2,2 kQ 

R12 . 

.5,6 kQ 

R11. 

.10 kQ 

R2,R3 . 

.100 kQ 

R22. 

.100 kQ 

R4,R6. 

.33 kQ 

R13.R14. 

. 470 Q 

R15.R16. 

. 470 Q 

R100 . 

.viz text 

C8,C9 . 

.33 pF 

C5 . 

. 470 nF 

C1.C2. 

.. 10 juF/50 V NP 

C3,C4. 

.10 /jF/1 6 V 

C6,C7. 

.10 juF/16 V 

ICI . 

. . . . AT89C1051 

D1.D3.D5. 

. 1N4148 

D2,D4 . 

.. LED 3 mm zl. 

D6 . 

.. . ZD 5V1/0,5W 

T4,T6. 

. BC548B 

T5,T7 . 

. BC556 

TI ,T2,T3. 

. BC556 

deska pl. spoju 


obji'mka DIL20 


rezonator 12 MHz 


tepl. cidlo KT100 


lista 90717 pinu 
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Kompaktm zesilovac 



Obr. 1. Schema zapojenî kompaktnfho zesilovace s obvody LM1875 


(CiM<z£ehA&Â. aknEî) 
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Nekterych stavebnîch nâvodu nenî 
nikdy dost. Mezi ne zcela jednoznacne 
patrî nîzkofrekvencnî zesilovace. 
Popsanâ konstrukce vychâzî vstrîc 
zâjemcum o co nejmensî a nejjedno- 
dussî stereofonnî nîzkofrekvencnî 
zesilovac pri zachovânî dobrych 
elektroakustickych vlastnostî. Male 
rozmery desky a umîstenî vsech 
soucâstek (s vyjimkou napâjecîho 
zdroje) na jedine desce s plosnymi 
spoji umoznujî stavbu skutecne 
kompaktnîho koncoveho stupne, 
vhodneho zejmena pro ozvucenî 
mensîch prostor (razne sportovnî 
akce, tâbory apod.). Koncove stupne 
s monolitickymi obvody zjednodusujî 
konstrukci a zlepsujî spolehlivost 
celeho zarîzenî pri zachovânî velmi 
prîznive porizovacî ceny. 

Popis zapojenî 

Schema zapojenî kompaktnîho 
zesilovace je na obr. 1. Protoze az na 
obvod prepînace mono/stereo jsou 
oba kanâly shodne, popîseme si pouze 
levy kanâl. Vstupnî signal je preş 
vazebnî kondenzâtor CI a odpor R1 
priveden na potenciometr hlasitosti 
PI A. Kondenzâtor C2 slouzî jako filtr 
pro vyssî kmitocty. Z bezce poten- 
ciometru PI A je preş dalsî vazebnî 
kondenzâtor C3 signâl priveden na 
neinvertujîcî vstup dvojiteho ope- 
racnîho zesilovace IC1A typu 
NJM4580. V tomto mîste je zapojen 
prepînac mono/stereo SI A. V poloze 
stereo je zesîlenî obou operacnîch 


zesilovacu shodne, dane odpory ve 
zpetne vazbe R8/R3 (R16/R11). Pri 
monofonnîm provozu je aktivnî pouze 
vstup leveho kanâlu. Prepînac SI 
tedy nenî klasicke tlacîtko “mono”, 
ktere bezne propojî oba kanâly. Vystup 
operacnîho zesilovace IC IA je preş 
R17 a Rll (jejich celkovy odpor je 5,1 
kohmu) pripojen na invertujîcî vstup 
IC1B. Protoze odpor R16 ve zpetne 
vazbe mâ take 5,1 kohmu, je napet’ove 
zesîlenî IC1B v provozu mono -1. 
Neinvertujîcî vstup je pritom pripojen 
na zem preş druhy kontakt prepînace 
S1B. Na vystupech obou operacnîch 
zesilovacu IC1A a IC1B je tedy v 
rezimu mono signâl shodne urovne, 
ale fâzove pootoceny o 180°. Jednâ se 
tedy spîse o mustkove zapojenî 
koncovych zesilovacu nez o klasicke 
mono. V prîpade provozu “mono” 
tedy pripojujeme reproduktory mezi 
zive vystupy obou koncovych 
zesilovacu. Koncove stupne jsou 
osazeny monolitickymi integrovanymi 
obvody LM1875, coz je koncovy 
zesilovac 20 W firmy National 
Semiconductor. Vyhodou tohoto 
obvodu je minimum externîch 
soucâstek, nutnych pro funkci, a 
velmi male harmonicke zkreslenî 
(typicky 0,015 % pri 1 kHz a 20 W). 
Zisk koncoveho zesilovace je dân 
strîdavou zpetnou vazbou, tvorenou 
odpory R6 a R5. Napet’ove zesîlenî je 
tak nastaveno na 18. RC kombinace na 
vystupu (R7, C6) zabranuje kmitânî 
zesilovace na vyssîch kmitoctech. 

Zesilovac je napâjen napetîm ±20 az 


±25 V, pritom je schopen odevzdat 
vystupnî vykon az 20 W na zâtezi 4 az 
8 ohmu. Pri mustkovem zapojenî je 
minimâlnî zatezovacî impedance 8 
ohmu, jinak by mohl byt pretîzen 
koncovy zesilovac. Napâjecî napetî pro 
ICI (NJM4580) je stabilizovâno 
Zenerovymi diodami Dl a D2 na ± 12 
V. Vykonove zesilovace LM1875 majî 


Seznam soucâstek 


odpory 0204 

R17.2,4 kD 

R1, R11, R3, R9.2,7 kO 

R15, R7.2,7 Q 

R18, R19 . 470Q 

R13, R5.4,7 kD 

R16, R8.5,1 kD 

R12, R14, R4, R6.82 kD 

R10, R2.270 kD 

CI 5, CI 6, CI 9, C20 . 100 nF 

CI, CI2, C3, C4, C7, C9 . . 10juF/25 V 

CI 7, CI 8.1 mF/16 V 

CI 3, CI 4.220 AtF/25 V 

C11, C6.220 nF CF1 

C2, C8 . 470 pF 

CIO, C5.4,7 jLtF/50 V 

Dl, D2.ZD12V 

ICI.NJM4580 

IC2, IC3.LM1875 

PI.50 kQ-TP169A 

SI .PS-22F 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce kompaktnîho zesilovace 
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STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji - strana soucâstek (TOP). Zvătseno na 180% originâlu 



Obr. 4. Obrazec desky s plosnymi spoji - strana spoju (BOTTOM). Zvătseno na 180 % originâlu 


sice vestavenu jak proudovou ochranu 
(proti zkratu na vystupu), tak i 
tepelnou ochranu (pri prehrâti 
obvodu), i tak je vsak treba pri 
konstrukci umistit koncove zesilovace 
na dostatecne dimenzovany chladic. 

Stavba 

Kompaktni stereofonni zesilovac je 
postaven na dvoustranne desce s 
plosnymi spoji o rozmerech 86 x 38 
mm. Rozlozeni soucâstek na desce s 
plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
horni strany desky spoju (TOP) je na 


obr. 3, spodni strany (BOTTOM) je na 
obr. 4. 

Koncove zesilovace jsou umisteny 
na zadni strane desky s plosnymi 
spoji, takze celou desku muzeme 
snadno pripojit k libovolnemu 
chladici s rovnou zadni stenou. 
Kompaktni zesilovac obsahuje 
minimum soucâstek a nemâ zâdne 
nastavovaci prvky. Po osazeni a zapâ- 
jeni soucâstek desku peclive 
prohledneme, odstranime pripadne 
zâvady a namontujeme koncove 
zesilovace na chladic. Pripojime napâ- 
jeci napeti a zesilovac vyzkousime. Pri 


peclive prâci muşi fungovat na prvni 
zapojeni. 

Zâver 

Popsany koncovy zesilovac je diky 
sve jednoduchosti a snadne repro- 
dukovatelnosti vhodny i pro zacinajici 
elektroniky. Pokud neudelâte nekde 
chybu pri osazovâni nebo pâjeni, 
budete s vysledkem spokojeni. Modul 
zesilovace lze pouzit s nekterymi 
drive popsanymi vstupnimi a korek- 
cnimi zesilovaci pro kompletaci 
domâciho hifi zarizeni. 


(CiMcitehA-tkÂ. 
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STAVEBNI NÂVODY 


Elektronicky gong 

Pavel Meca 



Popsany gong lze pouzit jako zvonek 
nebo jako nâhradu klasickeho 
mechanickeho gongu. 

Schema zapojeni 

Na obr. 1 je zapojeni gongu. Je 
pouzit obvod firmy HOLTEK 
HT3820B v pouzdre DIL16. Na 
schematu je zapojena pouze jedna 
fada vyvodu. U obvodu se narovnaji 
vsechny vyvody na hrană stolu a strana 
vyvodu s cisly 1-8 se odrihne. Tim 
vznikne obvod v pouzdre SIL8. 
Tranzistor TI spousti obvod HT3820B 
privedenim kladneho napeti. Po 
spusteni zazni gong jednou zvukem 
„BIM BAM“. Delka a vyska tonu je 
dana vyrobcem a nelze ji menit. 
Obvod je zapojen tak, ze zahraje 
pouze jednou i pokud je vstup stâle 
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aktivovân. Kondenzâtor CI zabranuje 
falesnemu spousteni pri delsich 
privodech. Dioda Dl chrâni tranzistor 
pred zâpornym napetim na spoustecim 
vstupu. Napâjeni obvodu je stabi- 
lizovâno diodou D2. Trimrem TP1 je 
mozno nastavit hlasitost gongu 
v jistych mezich. Tranzistory T2 a T3 
jsou v Darlingtonove zapojeni. 
Kondenzâtor C4 zvysuje hlasitost. 
Kondenzâtor je mozno vynechat, 
pokud by hlasitost vyhovovala. Pri 
pouziti kondenzâtoru C4 vzroste 
proudovy odber behem cinnosti. 
Reproduktor je treba pouzit s impe- 
danci nejmene 8 ohmu. Gong neni 
urcen pro napâjeni z baterie. Napâjeci 
napeti muze byt 5 az 12 V. Pro napeti 
vetsi bude treba zaradit do serie 
s reproduktorem odpor s ohledem na 
maximâlni proud tranzistorem T3. 

izinnDi 


Seznam soucăstek 

odpory 


R1 . 390 kD 

R2.12 kD 

R3,R4.1 kD 

TP1 . 220 kD 

C1.C4.4,7 jt/F/50 V 

C2,C3.100 juF /25 V 

ICI .HT3820B DIL16 

TI ,12 .BC548B 

T3.KF507 

Dl.1N4148 

D2.ZD5V1/0.5W 

D3.1N4007 


ostatni 

deska pl. spoju 
svorka do PS 2+3 
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STAVEBNI NÂVODY 


R3 D3 xl 



Obr. 1. Schema zapojeni gongu s obvodem HT3820B 



Konstrukce 

Na obr. 2 je osazenâ deska. Jak bylo 
uvedeno, je treba nejprve odstrihnout 
vyvody 1 az 8 z obvodu HT3820B. 
Vyvod 16 je pak vyvodem 1 na 
schematu - tzn., ze popis IO bude 
otocen ke svorkovnici. Kondenzâtor 
C4 neosadîme. Po vyzkousenî gongu 
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a zjistenî hlasitosti se rozhodneme, 
zda C4 pouzît. Pri pouzitî vetsîho 
reproduktoru bude hlasitost gongu 
velmi vysokâ. Gong se pripojuje preş 
sroubovaci svorky na plosnem spoji. 
Je treba take pouzît nejakou ozvucnici 
pro reproduktor pro vyrazne vetsî 
akusticky vykon. 


(l Z4tui£e?iÂ&i ITdTTEt 


Zâver 

Popsany gong lze objednat jako 
stavebnici pod oznacenîm MS99200 u 
fîrmy MeTronix, Masarykova 66, 312 
12 Plzen, tel. 019/72 676 42, paja@ti.cz 
(www.mujweb.cz/www/metronix). 
Cena stavebnice je 109,- Kc. Je mozno 
dodat i maly reproduktor (25,-Kc). 
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Korektor pro subwoofer 



Obr. 1. Schema zapojenî korektoru pro subwoofer 


V poslednî dobe se do popredî 
zâjmu dostâvajî zapojenî ruznych 
vîcekanâlovych reprodukcnîch sys- 
temu. Vetsina z nich pouzîvâ jeden 
spolecny kanâl pro reprodukci 
hlubokych tonu. To je dâno vlast- 
nostmi lidskeho ucha, ktere nenî 
schopno u nejnizsîch kmitoctu 
rozeznat smer prichâzejîcîho zvuku 
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(a tudîz i stereofonnî efekt). Basove 
reproduktory jsou take vetsinou drazsî 
a pro kvalitnî ozvucenî (dostatecnou 
sîrku prenâseneho pâsma smerem 
dolu) vyzadujî pomerne znacny objem 
skrîne. Proto je vyhodnejsî nez dve 
mensî a levnejsî pouzît jednu vetsî a 
kvalitnejsî reproduktorovou skrîn 
pouze pro basy (subwoofer). Zvysene 


(CjJndtehA&e. iMlIE 


nâklady na dalsî koncovy stupen jsou 
vetsinou nizsî nez cena kvalitnîho 
basoveho reproboxu. 

Protoze moznost prizpusobit 
spolecny basovy kanâl jak typu 
pouziteho reproboxu, tak i poslechove 
mîstnosti je vetsinou mimo moznosti 
beznych dvoupâsmovych korekcî, 
pripravili jsme pro vas stavebnî năvod 
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STAVEBNI NÂVODY 


Zâkladnî vlastnosti 


Subsonicky fîltr: 

20 Hz/-18 dB/okt. 

Subwoofer fîltr: 

40 az 200 Hz/-12 dB/okt. 

Dolnî meznî kmitocet: 

1 Hz pri vypnutem subsonickem filtru. 

Zesîlenî: 

nastavitelne ± 12 dB. 

Korekce: nastavitelny kmitocet 30 Hz az 190 Hz/± 12 dB/Q = 5. 

Zkreslenî: 

0,03 %. 

Odstup s/s: 

-92 dB/pro vyst. uroven 1 V. 


na konstrukci kvalitnîho korektoru, 
urceneho speciâlne pro subwoofer. 

Popis zapojenî' 

Schema zapojenî korektoru pro 
subwoofer je na obr. 1. Na vstup 
muzeme pripojit jak oba kanâly 
bezneho stereofonnîho signâlu (L a R), 
tak i basovy vystup dekoderu. Podle 
urovne pripojeneho stereofonnîho 
signâlu (linkovâ uroven nebo naprî- 
klad vystup pro reproduktory) 
upravîme velikost odporu R3 (pro 
reproduktory asi 1 kohm, pro linkovy 
vstup 47 az 100 kohm). Ze vstupu se 
signal privâdî preş odpor R4 a vazebnî 
kondenzâtor C19 na prvnî operacnî 
zesilovac IC1A. Potenciometrem PI 
nastavujeme zesîlenî celeho korektoru 
v rozsahu ±12 dB (od 0,25 do 4). Za 
vstupnîm zesilovacem je zapojena 
preladitelnâ dolnî propust 2. radu se 
strmostî -12 dB/okt. a s meznîm 
kmitoctem nastavitelnym dvojitym 
potenciometrem P2 v rozmezî 40 Hz 
az 190 Hz. Dalsîm stupnem je 
preladitelny parametricky korektor, 
realizovany ctvericî operacnîch zesi- 
lovacu IC2 a IC3. Potenciometrem P4 
nastavujeme zdvih nebo potlacenî 
signâlu na meznîm kmitoctu v rozsahu 
±12 dB, pficemz dvojitym poten¬ 
ciometrem P3 lze meznî kmitocet 
nastavit od 30 Hz do 190 Hz. Cinitel 


jakosti Q korekcî je pomerne velky (5), 
to znamenâ, ze korekcnî krivka je 
relativne strmâ. Pro plossî krivku 
(s mensî strmostî) muzeme zmensit 
odpory R13 a R16 ze 47 kohmu na 
27 kohmu. Cinitel jakosti Q se pak 
zmensî na 3. 

Operacnî zesilovac IC4A tvorî hornî 
propust 3. râdu, kterâ redukuje 
kmitocty pod 20 Hz se strmostî 
-18 dB/okt. Pfepînacem SI muzeme 
tento filtr vypnout. 

Na vystupu korektoru je invertujîcî 
zesilovac IC4B se zesîlenîm -1. Na 
obou vystupech (OUT1 a OUT2) je 
stejne velky signâl, pouze fâzove 
otoceny o 180°. 

Korektor je napâjen z dobre 
filtrovaneho symetrickeho napâjecîho 
zdroje ±15 V. Odber proudu kladne 
i zâporne vetve je asi 20 mA. 

Stavba 

Korektor pro subwoofer je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 118 x 33 mm. 
Rozlozenî soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
hornî strany desky spoju (TOP) je na 
obr. 3, spodnî strany (BOTTOM) je na 
obr. 4. Vsechny soucâstky jsou 
umîsteny na desce spoju. Osazujeme 
postupne odpory, kondenzâtory, 
polovodicove soucâstky a na zâver 


potenciometry. Po zapâjenî celou 
desku peclive prohledneme a odstra- 
nîme prîpadne zâvady. Pripojîme 
napâjecî napetî a zkontrolujeme funkci 
korektoru. Pokud nemâme k dispozici 
tonovy generâtor a osciloskop, muze¬ 
me korektor vyzkouset na repro- 
dukovane hudbe. Korektor neobsa- 
huje zâdne nastavovacî prvky a pri 
peclive prâci by mei fungovat na prvnî 
zapojenî. 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 

R3. 

.*1 kQ 

R25, R26. 

.100 Q 

R1, R2. 

.10 kQ 

R20, R7, R8. 

.12 kQ 

R5. 

.15 kfi 

R10, R15, R17, R18, R23, 

R24, R9. 

.22 kQ 

R19. 

.33 kQ 

R14. 

.3,3 kQ 

R13, R16, R4, R6. . . . 

.47 kQ 

R11, R12. 

.4,7 kQ 

R22. 

.100 kQ 

R21. 

. 220 kD 

CI 3, CI 4, C15, C16 . 

.100 nF 

C4. 

... 100 nFCFI 

C1.C19, C7. 

... . 10 juF/25 V 

CIO, C11.C5, 06, C9 

. .. 150 nFCFI 

CI 2, C8. 

.150 pF 

CI 7, CI 8. 

. .. 220 juF/25 V 

C3. 

... . 47 nF CF1 

C2. 

.82 pF 

ICI, IC2, IC3, IC4 . .. 

.... NJM4580 

PI, P4. 

10 kQ-TP160A 

P2. 

50 kQ-TP169A 

P3. 

25 kQ-TP169A 

SI . 

.PS-22F 



Obr. 2. Rozlozenî' soucâstek na desce s plosnymi spoji korektoru pro subwoofer 
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Detektor kovovych predmetu 


Pred nekolika lety jsme v casopisu 
Stavebnice a konstrukce uverejnili 
popis detektoru kovovych predmetu. 
Do dnesnîho dne dostâvâme od nasich 
ctenâfu dotazy na tuto konstrukci. 
Protoze puvodni zapojenî pouzivalo 
nektere soucâstky, v dnesni dobe jiz 
hure dostupne a pomerne slozitou 
mechanickou konstrukci snimaci 
civky, pripravili jsme pro vas novy 
stavebni năvod ke konstrukci hledace 
kovovych predmetu, osazeny moder- 
nim integrovanym obvodem, ktery 
cely obvod velmi zjednodusi. Navic 


i zhotoveni snimaci civky je podstatne 
jednodussi nez u puvodni konstrukce. 

Popis zapojenî 

Schema zapojenî detektoru kovo¬ 
vych predmetu je na obr. 1. Zâkladnim 
prvkem kazdeho detektoru je snimaci 
civka. Ta je v tomto pripade zhotovena 
z medene trubky o prumeru asi 
12 mm, stocene do kruhu o prumeru 
asi 12 cm. Mezera mezi konci stocene 
trubky je asi 20 mm. Trubkou provlek- 
neme celkem 22 zâvitu lakovaneho 


drâtu o prumeru 0,8 mm. Musime 
pritom dbât na to, aby se nikde 
neposkodila izolace a drât se vodive 
nespojil s medenou trubkou. Konec 
vinuti na jedne strane spojime 
s medenou trubkou a stinenim 
privodniho kabelu, ktery spojuje 
snimaci civku se vstupem elektroniky. 
Druhy konec snimaci civky je 
stinenym vodicem priveden na zivy 
vstup detektoru (kondenzâtor CI). 
Tranzistor TI pracuje jako oscilator 
s kmitoctem danym indukcnosti 
snimaci civky a kondenzâtory C2 a C3. 


Zâver 

Popsany korektor preş relativni 
jednoduchost umoznuje velmi 
komfortni nastaveni basoveho kanâlu 
vicekanâlovych reprodukcnich sys- 


temu. Korektor muzeme snadno 
pripojit i k profesionâlnim zarizenim, 
u nichz znacne rozsiri moznosti 
individuâlniho prizpusobeni pouzi- 
tych reproduktoru akustickemu 
prostoru. Vyhodnâ je tez moznost 


jednoduse pripojit korektor paralelne 
k reproduktorovemu vystupu stâva- 
jiciho stereofonniho zesilovace bez 
nutnosti jakehokoliv zâsahu do 
zarizeni. 



Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji korektoru pro subwoofer - strana soucâstek (TOP). Zvetseno na 140% originâlu 



Obr. 4. Obrazec desky s plosnymi spoji korektoru pro subwoofer - strana spoju (BOTTOM). Zvetseno na 140 % originâlu 


7/2000 


izinnDi 


15 






























STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 1. Schema zapojenî detektoru kovovych predmetu 
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Obr. 2. Rozlozenî soucâstek na desce splosnymi spoji detektoru kovovych predmetu 


Vystupnî napetî oscilâtoru je z kolek- 
toru tranzistoru TI preş odpor R4 
a vazebnî kondenzâtor C6 priveden na 
vstup obvodu ICI typu NE602. Ten 
obsahuje integrovany oscilator 
s externe nastavitelnou frekvencî 
a smesovac s vystupnîm signâlem 
pouzitelnym i v rozsahu slysitelnych 
frekvencî. Pouzitîm obvodu NE602 se 
cela konstrukce zjednodusî a tîm 
i znacne zlepsî reprodukovatelnost 
celeho zapojenî. 

Kmitocet smesovacîho oscilâtoru je 
dan paralelnîm zapojenîm cîvky LI 
a varikapu Dl. Kmitocet nastavujeme 
zmenou napetî na varikapu, ktery je 
pripojen preş odpor R9 na bezec 
potenciometru P2. Tîm muzeme 
nastavit kmitocet smesovacîho osci¬ 
lâtoru na kmitocet oscilâtoru v obvodu 
snîmacî cîvky. Na vystupu obvodu 
NE602 (vyvod 4) jsou obsazeny jak 
souctove, tak i rozdîlove slozky obou 
kmitoctu. Protoze v nasem prîpade 
potrebujeme pouze rozdîlove slozky, 
je na vystupu smesovace zarazena 
dolnî propust tvorenâ odporem R6 
a kondenzâtorem C9. Vysledny signâl 
je pak preş vazebnî kondenzâtor CIO 
priveden na potenciometr hlasitosti 
PI. Pro jednoduchost je na vystupu 
pouzit monoliticky koncovy zesilovac 
IC2 typu LM386. Seriovâ kombinace 
R7 a Cil na jeho vystupu omezuje 
samovolne kmitânî obvodu. Preş 
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vazebnî kondenzâtor C12 se na vystup 
zesilovace pripojuje miniaturnî repro- 
duktorek nebo v serii s odporem R8 
sluchâtka. 

Detektor je napâjen z destickove 
baterie 9 V. Aby naladenî obvodu 
nebylo zâvisle na okamzitem napetî 
baterie, je v napâjecîm obvodu za 
odporem Rll zapojena Zenerova 
dioda D2, stabilizujîcî napâjecî napetî 
na +6,2 V. Pouze koncovy stupen s IC2 
je z uspornych duvodu napâjen 
z plneho napetî baterie. 

Stavba 

Detektor kovovych predmetu je 
zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 66 x 
40 mm. Rozlozenî soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
hornî strany desky spoju (TOP) je na 
obr. 3, spodnî strany (BOTTOM) je na 
obr. 4. 

Nejprve osadîme a zapâjîme vsechny 
soucâstky. Desku peclive prohledneme 
a odstranîme prîpadne zâvady. Pak 
zhotovîme snîmacî cîvku podle popisu 
v prvnî câsti. Spojovacî tyc (drzadlo) 
vyrobîme z plasticke hmoty. Snîmacî 
cîvku s elektronikou propojîme 
koaxiâlnîm kabelem. Pripojîme 
napâjecî napetî. Kmitocet oscilâtoru 
s tranzistorem TI by se mei pohybovat 
v rozmezî 350 az 375 kHz. Stejny 

IZâlIE) 


rozsah kmitoctu by mei obsâhnout 
i smesovacî oscilâtor. Protoze pri 
stavbe detektoru muze vysledny 
kmitocet ovlivnit vîce cinitelu (mecha- 


Seznam soucâstek 

opdory 0204 


R1, R4. 

.... 10 kQ 

R11, R3, R8. 

.... 120Q 

R6. 

.1 kQ 

R2, R5. 

.... 270 Q 

R10. 

.... 3,9 kQ 

R7. 

.5,6 Q 

R9. 

... 100kQ 

CI 4. 

.... 470 pF 

CI 6, C2. 

.... 1,5 nF 

CI 3, C17.C3, 06, C9 . . . 

.10 nF 

CI, CIO, Cil, CI5, CI9, 


C4, C7. 

.... 100 nF 

CI 8, C5, C8. 

. 10 juF/25 V 

CI 2, C20. 

220 yuF/16 V 

Dl. 

. MVAM108 

D2. 

. . . . ZD 6V2 

ICI . 

.... NE602 

IC2. 

.... LM386 

LD1. 

. LED 3 mm 

TI. 

.... BC548 

LI. 

.. . .100/iH 

PI, P2.10 kQ-TP160A 

SI . 

. ... PS-22F 
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Obr. 4. Obrazec desky s plosnymi spoji - strana spoju (BOTTOM). Zvetseno na 200 % originâlu 


nicke provedenî cîvky, typ pouziteho 
varikapu apod.), nemusî skutecny 
rozsah kmitoctu odpovîdat presne 
uvedenemu rozsahu. Podmmkou vsak 
je, aby se kmitocty oscilâtoru snîmacî 
cîvky a smesovacîho oscilâtoru prekry- 
valy (pri prelad’ovânî potenciometrem 
P2). Pokud tomu tak nenî, musîme 
upravit hodnoty nekterych soucâstek 
v obvodech oscilâtoru. 

Jsou-li kmitocty oscilâtoru v porâd- 
ku, nastavîme potenciometrem P2 


slysitelny ton na kmitocet asi 600 Hz. 
Priblîzîme-li se nynî se snîmacî cîvkou 
k nejakemu kovovemu predmetu, 
mei by se reprodukovany ton zmenit. 
Tîm je nastavenî detektoru hotovo. 
V terenu je mozne registrovat kovove 
predmety asi do hloubky 15 cm. 

Zâver 

Uvedeny detektor kovu je dîky 
pouzitî modernîho obvodu NE602 


pomerne snadno realizovatelny 
a stavbu zvlâdne i mene zkuseny 
amater. Pri ozivovânî je vyhodne 
pouzît osciloskop, protoze zejmena 
individuâlnî stavba snîmacî cîvky 
muze mît vliv na nutnost pouzît 
soucâstky ponekud odlisnych hodnot 
oproti schematu. 

Literatura 

[1] Elektronik aktiv 3-4/2000 
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Komunikâtor IR 


+9U 



sin 



Obr 1. Schema zapojeni vysi'lacî câsti komunikâtoru IR 


Prenos nejruznejsîch signâlu 
pomocî zârenî IR (v okem nevidi- 
telnem spektru infracervenych 
paprsku) je dnes zcela beznou 
zâlezitostî. Nejznâmejsî jsou asi 
dâlkovâ ovlâdânî prîstroju spotrebnî 
elektroniky, kterâ dnes pracujî 
z naproste vetsiny prâve na principu 
prenosu IR. Na kratsî vzdâlenosti 
nekolika metru je prenos IR skutecne 
velmi efektivnî. Cena vysîlacîch 
i prijimacîch polovodicovych sou- 
câstek je dnes jiz korunovou zâlezitostî 
a zarîzenî IR prakticky nevyzarujî 
zâdne rusîve signâly, ktere by 
zhorsovaly jiz tak dost zatîzene zivotnî 
prostredî. 

Krome nejbeznejsîch datovych 
prenosu (kodovane signâly dâlkovych 
ovladacu a dalsîch komunikacnîch 
zarîzenî) lze zârenî IR pouzît i k pre¬ 
nosu nîzkofrekvencnîho signâlu. Z ko- 
mercnî oblasti znâme naprîklad 
bezdrâtovâ sluchâtka s prenosem IR. 



Obr. 2. Roztozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji vysilace komunikâtoru IR 


I^fTTPB 
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Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji vysilace - strana soucâstek (TOP). M 2:1 



Obr. 4. Obrazec desky s plosnymi spoji vysilace - strana spoju (BOTTOM). M 2:1 


Jako zâklad pro pokusy s tîmto 
druhem spojenî muze slouzit 
nâsledujîcî konstrukce. Sklâdâ se 
z jednoducheho vysilace a prijîmace. 

Popis zapojem' - modul vysilace 

Schema zapojem vysilace komu- 
nikâtoru IR je na obr. 1. Vstup je 
prizpusoben pro pripojenî dynamic- 
keho mikrofonu. Pri signâlu s vyssî 
tirovnî (napr. linka) musîme na vstup 
zapojit odporovy delic, aby nebyl 
vstup prebuzen. Za vazebnîm kon- 
denzâtorem CI nâsleduje zesilovacî 
stupen s tranzistorem TI, ktery mâ 
v kolektoru zapojeny potenciometr PI. 
Z bezce potenciometru PI se signal 

20 


preş kondenzâtor C3 privâdî na dalsî 
zesilovacî stupen s tranzistorem T2. 
Trimrem P2 nastavujeme pracovnî 
bod tranzistoru T2 a tîm i napetî na 
vysîlacî diode IR LD1. Na emitoru T3 
by melo byt asi polovicnî napâjecî 
napetî. Tranzistory T2 a T3 zajist’ujî 
amplitudovou modulaci nîzkofrek- 
vencnîho signâlu. Tranzistory T5 a T6 
tvorî multivibrâtor s kmitoctem 
30 kHz. Vystupnîm signâlem je 
modulovân spînacî tranzistor T4 
v obvodu vysîlacî diody IR, LD1. 
Vysledkem je tedy signal pravouhleho 
prubehu s amplitudovou modulaci 
odpovîdajîcî vstupnîmu nîzkofrek- 
vencnîmu signâlu. Vysîlac je napâjen 
ze zdroje 9 az 12 V. 

(CiMcitehA-tkje. iritTTFH 


Stavba 

Vysîlac IR komunikâtoru je 
zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 53 x 
30 mm. Rozlozenî soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
hornî strany desky spoju (TOP) je na 
obr. 3, spodnî strany (BOTTOM) je na 
obr. 4. Vsechny soucâstky vysilace jsou 
umîsteny na desce s plosnymi spoji. 

Popis zapojem - prijimac 

Schema zapojenî prijîmace je na 
obr. 5. Modulovany signâl IR je 
prijîmân fotodiodou IR, LD1. Proud 
diodou je zâroven i bâzovym proudem 
tranzistoru TI. Strîdavâ slozka prijî- 
maneho signâlu je preş kondenzâtor 
CI privedena na vstup dalsîho zesi- 
lovacîho stupne s tranzistorem T2. 
Protoze prenâseny nîzkofrekvencnî 
signâl je namodulovân na nosnem 
kmitoctu 30 kHz, je zpracovân 
amplitudovym demodulâtorem s dio¬ 
dou Dl a filtracnîm clenem R6, C4. Na 
vystupu dalsîho zesilovacîho stupne 
s tranzistorem T3 je opet filtrovân 
signâl nosneho kmitoctu 30 kHz 
kondenzâtorem C6, zapojenym mezi 
kolektor T3 a zem. Preş oddelovacî 
kondenzâtor C5 je pak nîzkofrek¬ 
vencnî signâl priveden na poten- 


Seznam soucâstek 

Vysîlac 

odpory 0204 

R3, R5, R6, R9. . . . 

.1 kQ 

R7. 

.47 kQ 

R8. 

.47 kQ 

R2. 

.4,7 kQ 

R4. 

.51 Q 

R1. 

.100kD 

keramicke kond. 

C2. 

.10 nF 

C4. 

.1 nF 

C5. 

.1 nF 

C6. 

. 220 juF/16 V 

C3. 

.2,2 juF/50 V 

CI . 

.4,7 juF/50 V 

LD1. 

.LED 3 mm 

TI az T6. 

. BC548 

PI . 

.. 2,5 kQ-TP160A 

P2. 

.. ,2,5kQ-PT10L 

SI. 

.PS-22 F 
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ciometr hlasitosti PI. Pro pripojeni 
sluchâtek nebo reproduktoru je na 
vystupu prijimace integrovany 
koncovy zesilovac LM386. Odpor 
R10 s kondenzâtorem C7 tvori zâtez 
na vystupu a potlacujî prîpadne vf 
kmitânî. Take prijimac je napâjen 
napetim 9 az 12 V. 

Stavba 

Prijimac IR komunikâtoru je 
zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 51 x 
30 mm. Rozlozeni soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 6, obrazec 
horni strany desky spoju (TOP) je na 
obr. 7, spodni strany (BOTTOM) je na 
obr. 8. Vsechny soucâstky prijimace 
jsou umisteny na desce s plosnymi 
spoji. 

Oziveni 

Po osazeni a zapâjeni soucâstek obe 
desky peclive prohledneme a odstra- 
nime prîpadne zâvady. Pripojîme 
napâjecî napeti k vysilaci a trimrem P2 
nastavime napeti na emitoru 
tranzistoru T3 priblizne na polovinu 
napâjeciho napeti. Osciloskopem 
zkontrolujeme cinnost multivibrâtoru 
a modulacni kmitocet (mei by byt 
okolo 30 kHz). Na vstup pripojime nf 
generator s kmitoctem 1 kHz 
a osciloskopem zkontrolujeme napeti 
na diode LD1. 

Dale pripojime napâjecî napeti na 
prijimac. Prijimaci fotodiodu IR 
umistime proti diode IR vysilace. 
Osciloskopem postupne zkontro¬ 
lujeme prubehy signâlu na kolek- 
torech tranzistoru TI a T2. Na 
kondenzâtoru C4 by jiz mei byt 
filtrovany nizkofrekvencni signâl. 
Postupujeme dâle na kolektor 
tranzistoru T3 a vystup koncoveho 
zesilovace IC1A. Pokud je vse 
v porâdku (signâl 1 kHz je na vystupu 
prijimace), pripojime na vstup zdroj 
hudebniho signâlu (CD, magnetofon). 
Kombinad nastavenî vstupnî citlivosti 
potenciometrem PI na vysilaci 
a trimrem PI se snazîme dosâhnout 
minimâlnîho zkresleni. Soucasne 
pozorujeme osciloskopem vystup 
prijimace a kontrolujeme, zda nenî 
signâl ve spickâch omezovân (omezeni 
krâtkych spicek signâlu nemusi byt 
sluchem postrehnutelne). Tim je 
nastavenî hotovo. 


Obr. 5. Schema zapojeni prijimaci 
câsti komunikâtoru IR 
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Popsany komplet je resen velmi 
jednoduse a dosazenou kvalitu pre- 
nosu nelze srovnâvat s klasickym 
kabelovym spojenîm, na druhe strane 
pro beznou komunikaci, prîpadne 
prenos dat obdobny spojenî po 
telefonnîch linkâch, pine vyhovî. 
Dosah komunikâtoru je bez dalsîch 
uprav asi do 10 m, pri pouzitî 
speciâlnîch filtru, potlacujîcîch dennî 
svetlo, prîpadne jednoduche optiky je 
mozne dosâhnout spojenî na vetsî 
vzdâlenosti. 

Zâver 

Popsany komunikâtor je zajîmavym 
nâmetem k experimentovânî s pre- 
nosem IR. Velmi jednoduchâ kon- 
strukce vysîlace i prijîmace predurcuje 
tento stavebnî năvod zejmena pro 
mladsî a zacînajîcî elektroniky, nebot’ 
si mohou sami snadno overit a "osahat" 
zâkladnî zapojenî tranzistorovych 
zesilovacu (zapojenî se spolecnym 
emitorem, emitorovy sledovac, multi- 
vibrâtor apod.), prîpadne zmenou 
nekterych soucâstek upravit pracovnî 
body jednotlivych stupnu. 


Seznam soucâstek 

prijimac 

odpory 0204 

R1, R5, R6, R7. ... 

.10 kQ 

R4, R9. 

.1 kQ 

R2. 

.1 MQ 

R10. 

.5,6 Q 

R3, R8. 

.100 kO 

keramicke kond. 

C6, C7. 

.100 nF 

C2, C3, C4. 

.10 nF 

CI. 

.1 nF 

C8, C9. 

. 220 juF/16 V 

C5. 

.4,7 /LtF/50 V 

Dl. 

. BAT42 

ICI. 

.LM386 

LD1. 

.LED 3 mm 

TI, T2, T3. 

. BC548 

PI. 

. . 10 kQ-TP160A 

SI . 

.PS-22F 


Obr. 7. Obrazec desky s plosnymi 
spoji prijîmace - strana spoju 
(BOTTOM). Zvetseno na 200 % 
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Melodicky zvonek MZ3 

Pavel Meca 



Twinkle Twinkle Little Star 

Chim Chim Cherece 

Forge In The Forest 

Tree 

Toy Symphony 

Clock 

American Patrol 

Mary Had a Little Lamb 

Long Long Ago 

Wiegenlied 

Oh! My Darling Clementine 

Yankee Doodle 

L'eau Vive 

Little Brown Jug 


Melodie zvonku obvodu M498-3 


Melodicke zvonky jsou stâle oblî- 
benym tematem. Popsany zvonek mâ 
nekolik vyraznych zlepsenî proti jiz 
drîve publikovanym zapojenîm. 

Zvonek je vhodny i pro zacînajîcî 
elektroniky, kdy muze byt zajîmavym 
a uzitecnym vyrobkem pro domâcnost. 
Je to dosud nejlepsî publikovane 
zapojenî s obvodem M498. 

Schema zapojenî 

V zapojenî zvonku je pouzit obvod 
M498-3. Ten „umî“ zahrât 16 melodii. 
Po spustenî se prehraje jedna krâtkâ 
melodie a pri dalsîm spustenî se 
prehraje melodie nâsledujîcî - viz 
tabulka melodii. Zvonek hraje 
jednohlasne s doznîvânîm tonu. Na 
obr. 1 je celkove zapojenî zvonku. Je 
pouzito unikâtnî a zatîm dosud nikde 
nepublikovane zapojenî obvodu M498. 


Prednosti popsaneho zvonku proti 
standardnîm publikovanym zapoje¬ 
nîm: 

1) pouzitî piezoelementu - umoznî 
dosâhnout vetsîho akustickeho 
vykonu nez pri pouzitî klasickeho 
reproduktoru 

2) mensî spotreba nez pri pouzitî 


klasickeho reproduktoru 

3) mensî spotreba umoznuje bateriove 
napâjenî 

4) pouzitî baterie 9 V, coz vyrazne 
prodlouzî dobu fungovânî zvonku - 

viz dale 

Vsechny dosud publikovane 
konstrukce se zde pouzitym obvodem 


7/2000 
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i prodâvane stavebnice pouzivaji 
standardni reproduktor. Toto reseni je 
nejlevnejsi, ale ne nejlepsi. Maly 
reproduktor mâ velmi maiou hlasitost 
a pokud se pouzivâ k napâjeni zejmena 
z duvodu nizke ceny napeti 3 V 


(2 tuzkove baterie), pak je toto 
zapojeni jako zvonek nepouzitelne. 

Tranzistor T3 zajist’uje napâjeni 
zvonku. Napeti je stabilizovâno 
diodou Dl na 3 V. Stabilizace je nutnâ, 
protoze rychlost melodie je velmi 


zâvislâ na velikosti napâjeciho napeti. 
Stisknutim tlacitka se sepne tranzistor 
TI a ten aktivuje spousteci vstup ICI 
a preş diodu D3 sepne tranzistor T3. 
Obvod zacne byt napâjen a zacne 
generovat melodii. Z vystupu obvodu 
(10) se sepne tranzistor T2 a ten pak 
pridrzi otevreny tranzistor T3. Po 
skonceni melodie napeti na vyvodu 10 
obvodu klesne na 0 a vsechny 
tranzistory se rozpoji. Kondenzâtor C3 
mâ zajimavou funkci. Zvonek funguje 
i bez tohoto kondenzâtoru, ale pokud 
by nebyl pouzit, vzdy by zahrâl 
zvonek pouze prvni melodii. 

V popsanem zvonku je jako 
akusticky menic pouzit velky piezo- 
element. Ten lze sice primo budit 
z integrovaneho obvodu (mezi vyvody 
9 a 10), ale pro potreby zvonku by byl 
signal velmi slaby - toto zapojeni je 
spise vhodne pro hracky. Proto je 
pouzita civka, na ktere se indukuje 
velke napeti a to pak staci s rezervou 
budit piezoelement. Dioda D2 
zapojenâ do serie s civkou zpusobi to, 
ze je zvuk prijemne „kulaty“. Je to tim, 
ze dioda nepropusti na piezoelement 
vyssi harmonicke kmitocty. Pokud by 
nekdo chtel zvuk vyrazne ostry, muze 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji melodickeho zvonku 


(CiM<z£ehA&Â. I^TTTEt) 
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Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji melodickeho zvonku. M 2:1 


diodu nahradit drâtovou propojkou. 

Pri pouzitî reproduktoru je 
proudovy odber behem hrăni melodie 
vetsî nez 60 mA (3V). Pri pouzitî 
piezoelementu s cîvkou je proudovy 
odber max. 40 mA (9 V). To je 
spotreba vyrazne mensî (pro bateriove 
napâjenî dost vyznamnâ uspora) a to 
jeste s mnohonâsobne vetsîm 


akustickym vykonem. Delka jedne 
melodie je max. 10 vterin. Pokud 
budeme uvazovat kapacitu baterie 
9 V napr. 300 mAh, pak baterie 
vydrzî teoreticky nejmene 2000 
zazvonenî. Vyhodou stabilizace napâ¬ 
jenî je to, ze zvonek dobre funguje 
i pri napetî baterie 6 V. 


(CUndtehs.\&Â. 


Konstrukce 

Osazenâ deska zvonku je na obr. 2. 
Osazenî je jednoduche. Pro pripojenî 
je pouzita sroubovacî svorkovnice do 
plosnych spoju. Bateriovy klips se 
zajistî proti vytrzenî protazenîm 
otvorem v desce. Podobne se zajistî 
i vyvody piezoelementu. Deska spoju 
je navrzena tak, ze je upevnena preş 
distancnî sloupky prîmo na piezo- 
element. Piezoelement se pomocî 
vterinoveho lepidla muze prilepî na 
dno krabicky UCAS (GM), pro kterou 
byla konstrukce navrzena. Tato 
krabicka je ideâlnî pro svuj elegantnî 
vzhled a mâ ve spodnî câsti drzâk pro 
baterii 9 V. 

Zâver 

Popsany zvonek lze objednat jako 
stavebnici u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen, 019 / 
72 676 42 (paja@ti.cz). Oznacenî 
stavebnice je MZ3 a jejî cena je 
145,- Kc. Cena je v porovnânî s jiny- 
mi podobnymi zvonky sice o trochu 
vyssî, ale uzitne vlastnosti zvonku jsou 
mnohonâsobne lepsî a hlavne je jako 
zvonek pouzitelny! Je mozno objednat 
i krabicku UCAS. 


Seznam soucăstek 

odpory 


R1. 

.... lOOkQ 

R2. 

.... lOOkQ 

R3. 

.... lOOkQ 

R7. 

.... lOOkQ 

R5, R6, R8 . 

.1 kQ 

R4. 

.47 kQ 

TP1 . 

.47 kQ 

TP2. 

.47 kQ 

kondenzâtory 

CI . 

. . 1 juF/100 V 

C2 . 

. . 1 juF/100 V 

C3 . 

. . 10 /iF/16 V 

ICI . 

.... M498-3 

TI, T2, T4. 

... . BC548B 

T3 . 

. BC556 

Dl. 

ZD 3 V/0,5 W 

D2, D3, D4. 

.. . . 1N4148 

ostatni 

deska plosnych spoju 
obji'mka DIL16 
svorkovnice do PS/2 poly 
9 V bater. klips 
piezoelement 
indukcnost 33 mH 
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Napetove rizene zesilovace SSM2164 


SSM2164 je ctyrnâsobny napetove 
rîzeny zesilovac, urceny pro nîzko- 
frekvencnî aplikace. 

Popis obvodu 

SSM2164 obsahuje ctverici shod- 
nych napetove rîzenych zesilovacu 
(VCA) v jednom pouzdru. Vynikajîcî 
vlastnosti obvodu (dynamicky rozsah 
prevysujîcî 100 dB a zkreslenî okolo 
0,02 %) jsou doplneny velmi prija- 
telnou cenou na jeden obvod. Vsechny 
VCA obvody jsou navrzeny s prou- 
dovymi vstupy i vystupy a loga- 
ritmickym (dB) prevodem rîdicîho 
napetî na zesîlenî s konstantou 
-33 mV/dB. Jednîm vnejsîm odporem 
se voii pracovnî rezim v ciste trîde A 
nebo AB. Obvod SSM2164 je schopen 
pracovat v sirokem rozsahu napajecich 
napetî od ±4 V do ± 18 V a dodâvâ se 
v obou zâkladnîch pouzdrech (DIP 16 
a SOIC 16 pro povrchovou montâz) 



Obr. 1. Blokove schema obvodu 
SSM2164 


Hlavnî prednosti obvodu 

Ctyri vysoce presne VCA na jednom cipu. 

Typicke zkreslenî (THD) pouze 0,02 %. 

Nevyzaduje vnejsî nastavenî. 

Rozsah rîzenî zisku az 120 dB. 

Shoda zesîlenî pri jednotkovem zisku < 0,07 dB. 
Cinnost ve trîde A nebo AB. 

Hlavnî oblasti pouzitî 

Dâlkove rîzenî zisku (hlasitosti). 

Elektronicke potenciometry hlasitosti nebo stereovâhy. 
Nîzkofrekvencnî smesovace. 

Kompresory, limitery, expandery. 

Systemy pro potlacenî sumu. 

Automaticke rîzenî hlasitosti. 

Napetove rîzene filtry. 

Speciâlnî zvukove a efektove procesory. 


MODE [T 
■ini [I 

Vei [I 

■oUTI [L 
■oUT2 [Ă 

V C 2 [L 

■|N2 \?L 

GND [T 

SSM2164 

TOP VIEW 
(Not to Scale) 

î?] V+ 
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Obr. 2. Zapojenî vyvodu obvodu 
SSM2164 


s rozsîrenou povolenou pracovnî 
teplotou -40 °C az +85 °C. 

Na obr. 1 je funkcnî blokove zapo- 
jenî obvodu SSM2164. Zâkladnî 
elektricke vlastnosti SSM2164 jsou 
uvedeny v tab. 1, maximâlnî prîpustne 
hodnoty v tab. 2. Zapojenî vyvodu 
obvodu je na obr. 2. Typicke zapojenî 
SSM2164 a testovacî obvod je na 
obr. 3. Celkove harmonicke zkreslenî 
obvodu (THD+N) je znacne zâvisle 
na trîde, ve ktere pracuje (A nebo AB) 
a na zisku/utlumu. Graf zâvislosti 
THD+N na kmitoctu pro trîdu A je 
na obr. 4, pro obvod pracujîcî ve trîde 
AB na obr. 5. Z grafu je zrejme, ze ve 
trîde A obvod dosahuje vyrazne 
nizsîch hodnot zkreslenî THD+N. 



-15V +15V 


Obr. 3. Zâkladnî zapojenî obvodu SSM2164 
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ELECTRICAL SPECIFICATIONS(V s = ±15 V, A v = 0 dB, 0 dBu = 0.775 Vrms, V IN = 0 dBu, R in = R our = 30 k£2, f = 1 kHz, 

-40°C < T, < +85°C using Typical Application Circuit (Class AB), unless otherwise noted. Typical specifications apply at T, = +25°C.) 



SSM2164 


Parameter 

Conditions 

Min Typ Max 

Units 

AUDIO SIGNAL PATH 




Noise 

V IN = GND, 20 kHz Bandwidth 

-94 

dBu 

Headroom 

Clip Point = 1% THD+N 

22 

dBu 

Total Harmonic Distortion 

2nd and 3rd Harmonics Only 




A v = 0 dB, Class A 

0.02 .1 

% 


A v = ±20 dB, Class A 1 

0.15 

% 


A v - 0 dB, Class AB 

0.16 

% 


A v = ±20 dB, Class AB 1 

0.3 

% 

Channel Separation 


-110 

dB 

Unity Gain Bandwidth 

C F = 10 pF 

500 

kHz 

Slew Rate 

C F = 10 pF 

0.7 

mA/jts 

Input Bias Current 


+ 10 

nA 

Output Offset Current 

O 

II 

s 

> 

+ 50 

nA 

Output Compliance 


±0.1 

V 

CONTROL PORT 




Input Impedance 


5 

kH 

Gain Constant 

(Note 2) 

-33 

mV/dB 

Gain Constant Temperature Coefficient 


-3300 

ppm/°C 

Control Feedthrough 

0 dB to -40 dB Gain Range 3 

1.5 8.5 

mV 

Gain Matching, Channel-to-Channel 

A v = 0 dB 

0.07 

dB 


A v = -40 dB 

0.24 

dB 

Maximum Attenuation 


-100 

dB 

Maximum Gain 


+20 

dB 

POWER SUPPLIES 




Supply Voltage Range 


±4 ±18 

V 

Supply Current 

Class AB 

6 8 

mA 

Power Supply Rejection Ratio 

60 Hz 

90 

dB 


Tab. 1. Zâkladni elektricke vlastnosti obvodu SSM2164 


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 

Supply Voltage. ±18 V 

Input, Output, Control Voltages .V- to V+ 

Output Short Circuit Duration to GND . Indefinite 

Storage Temperature Range . -65°C to +150°C 

Operating Temperature Range.-40°C to +85°C 

Junction Temperature Range. -65°C to +150°C 

Lead Temperature Range (Soldering 60 sec).+300°C 


Package Type 

fi * 

°JA 

0JC 

Units 

16-Pin Plastic DIP (P Suffix) 

76 

33 

°C/W 

16-Pin SOIC (S Suffix) 

92 

27 

°c/w 


Tab. 2. Meznf hodnoty obvodu SSM2164 


Z kmitoctove charakteristiky na 
obr. 6 vidime, ze horni mezni prenâse- 
ny kmitocet Iezi az za hranici 100 kHz. 
V rozsahu zesileni -20 az +20 dB je 
prenâsenâ sirka pâsma prakticky 
shodnâ (>100 kHz). 

Na obr. 7 je zjednodusene vnitrni 
zapojeni 1/4 obvodu SSM2164. Jak jiz 


bylo receno, obvody maji proudovy 
vstup a proudovy vystup. Zesileni 
obvodu je dâno ctverici tranzistoru Q1 
az Q4 s proudovymi zrcadly tvorenymi 
tranzistory Q5 az Q8. Proudovy vstup 
lin je pripojen na kolektory tranzis¬ 
toru Q1 a Q7 a rozdil proudu tecii to 
dvou tranzistoru odpovidâ vstupnimu 


proudu. Ridici napeti, privedene na 
vstup Vc, meni vzâjemny pomer 
proudu obou diferenciâlnich păru 
a tim i vystupni proud (napr. kladne 
napeti na Vc zvysuje proud protekajici 
tranzistory Q1 a Q4 a zmensuje proud 
tranzistory Q2 a Q3. Proudovy vystup 
VCA je zapojen mezi kolektor Q3 
a Q6, coz je proudove zrcadlo tranzis¬ 
toru Q2). Kladne ridici napeti Vc 
zmensuje vystupni proud (mensi 
zesileni), zâporne ridici napeti zvysuje 
vystupni proud (vetsi zesileni). Pro 
nulove vstupni ridici napeti je prou¬ 
dove zesileni obvodu jednotkove 
(0 dB). Vstupem MODE nastavujeme 
klidovy proud obvodu. Vetsi klidovy 
proud (trida A) mâ za nâsledek mensi 
harmonicke zkresleni, ale soucasne se 
pri tom zvysuje vlastni sum obvodu. 
Pri mensim proudu (trida AB) stoupâ 
zkresleni, ale snizuje se vlastni sum. 
Volbou vnejsiho odporu (a tim i pra- 
covniho rezimu) muzeme obvod 
prizpusobit konkretni aplikaci. 

Volbu rezimu (A, AB) provedeme 
pripojenim odporu mezi kladne 
napâjeci napeti (+15 V) a vyvod 
MODE. Odpor 7,5 kohmu zajisti 
rezim ve tride A s klidovym proudem 
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APLIKACNI LISTY 
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Obr. 4. Graf zkresleni' THD+N pro tri'du A 
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Obr. 6. Kmitoctovâ a fâzovâ charakteristika 
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Obr. 5. Graf zkresleni THD+N pro tri'du AB 



Obr. 8. Typicke zapojenf ctyrnâsobneho obvodu VCA 
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Obr. 9. PouM SSM2164 jako smesovace se ctyrmi vstupy 


asi 1,9 mA, ponechâme-li vyvod 
MODE nezapojen, klidovy proud 
30 /jlA prepne obvod do trîdy AB. 

Zâkladnî zapojenî obvodu je na obr. 
2, zapojenî ctyrkanâloveho elektro- 
nicky rîzeneho potenciometru je na 
obr. 8. Vzhledem k tomu, ze obvod mâ 
jak proudovy vstup, tak i proudovy 
vystup, musîme na vstupu zajistit pre- 
vod z napetî na proud. Nejjednodussî 
je na vstup obvodu zapojit seriovy 
odpor (typickâ velikost je 10 az 
30 kohmu) a vystupnî proud prevest 
zpet na napetî operacnîm zesilovacem 
se stejne velkym odporem (mysleno 
jako na vstupu obvodu), zapojenym ve 
zpetne vazbe. Pokud bude v tomto 
zapojenî na fîdicîm vstupu Vc nulove 
napetî, bude take napet’ove zesîlenî 
celeho obvodu rovno 1 (0 dB) 
a zisk/zeslabenî prîslusne vetve pak 
bude primo umerny rîdicîmu napetî 
s konstantou -33 mV/ dB. Takto 
zapojeny VCA muze zeslabit vstupnî 
signal az o -100 dB, prîpadne (se 
zâpornym napetîm na vstupu Vc) 
zesîlit az o +20 dB. Celkovy rozsah 
regulace dynamiky je tedy 120 dB. 

Jine zapojenî - v tomto prîpade 
ctyrkanâloveho smesovacîho pultu 
- je na obr. 9. Sbernici na vstupu 
OP 176 muzeme pripojit k dalsîm 
obvodum SSM2164 a zvysit tak pocet 
vstupu. 



Obr. 10. Pripojeni ri'dicfch vstupu obvodu SSM2164 k anatogovym vystupum ctyfnâsobneho D/A prevodnfku 
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APLIKACNI 


Rotacnî koder RE20 - novinka na nasem trhu 


Technicke parametry RE20 
Typ koderu mechanicky kontaktm. 
Pocet kroku 20/1 ot. 

Proud kontakty max 5 mA. 

Zivotnost min.15.000 otoceni. 

Zâkmit kontaktu max. 3 ms. 

Provozni napetî max. 50 V/l minuta. 


Rotacnî koder (take se pouzîvâ 
mene spisovny nâzev rotacnî enkoder 
z angl. ozn. Rotary Encoder) je 
soucâstkou relativne novou a u nas 
zrejme zatîm mâlo znâmou a tedy 
i mâlo pouzîvanou. 

Tato soucâstka nachâzî stâle vîce 
uplatnenî vsude tam, kde se pouzîvâ 
v zarîzenî mikroprocesor - merîcî 
prîstroje, hudebnî nâstroje a efekty 
a take se pouzîvâ stâle casteji i v zarî- 
zenî spotrebnî elektroniky. Vyhodou 
rotacnîho koderu je jeho vysokâ 
spolehlivost a zivotnost. Je mozno 
presne nastavit urcitou hodnotu. 

V principu se jednâ o strîdave 
spînânî dvou kontaktu. V klidove 
poloze jsou oba spînace rozpojene. Pri 
otocenî na jednu stranu se nejprve 
sepne jeden spînac a pak nâsleduje 
druhy. Mikroprocesor vyhodnocuje, 
ktery kontakt byl sepnut prvnî a z toho 
se zjistî smer otâcenî a pak se pocîtâ 


pocet kroku. Kodery se vyrâbejî 
s ruznym poctem kroku, s mechanic- 
kou aretacî jednotlivych kroku nebo 
bez aretace. Vyrâbî se i v tzv. optickem 
provedenî, jehoz cena je sice vyrazne 
vyssî, ovsem s nekolikanâsobnou 
zivotnostî. Koder byvâ proveden jako 
axiâlnî nebo radiâlnî s osazenou 
hr îdelkou nebo ryhovanou hr îdelkou 
(vetsinou 18 zubu). Vyrâbî se take typ 
s mikrospînacem, ktery se aktivuje 
stiskem hrîdele ve smeru osy. 

Pripojem koderu 

Pripojenî je velmi jednoduche. 
Pripojuje se pomocî trî prîvodu. 
Spolecny vyvod byvâ vetsinou 
uzemnen popr. muze byt spojen 
s kladnym napetî - nejspîse +5 V. Na 
obr. 1 je schematicke zapojenî koderu 
a prubeh napetî na vystupech - vyvod 
B je prostrednî vyvod. Vlastnî prepî- 
nace jsou pripojeny na vstup 
mikroprocesoru. Externi odpory se 
pouzijî podle konkretnîho pripojenî. 
Je samozrejme mozne vyhodnocovat 
signâl z koderu klasickou logikou 
TTL nebo CMOS, ale to bylo trochu 
komplikovanejsî. Pri vyhodnocovânî 
kroku je take treba pocîtat s dobou 
zâkmitu kontaktu. 



RE20 je preciznî celokovovy koder 
s vyrazne mechanicky ohranicenymi 
kroky urcen pro profesionâlnî pouzitî. 
RE20 se nesmî oplachovat ve vode, 
protoze by se pak prîpadnâ vodă 
spatne dostâvala ven a jeho funkce 
byla nespolehlivâ. 

Zăver 

Rotacnî koder RE20 je mozno 
objednat u firmy MeTronix, 
Masarykova 66,312 12 Plzen, tel. 019/ 
7267642, paja@ti.cz. Cena je 65,- Kc 
vc. DPH. 


Obvod SSM2164 muzeme pripojit 
i k analogovemu vystupu D/A 
prevodnîku a ovlâdat tak digitâlne 
ciste analogovou signâlovou cestu 


podle obr. 10. Toto resenî je i dnes 
casto vyhodnejsî (zejmena z cenovych 
duvodu) nez pine digitâlnî rîzenî 
pomocî signâloveho procesoru (DSP). 


Obvod SSM2164 muzeme pouzît 
i v obvodech s nesymetrickym 
napâjecîm napetîm. Zpusob zapojenî 
je naznacen na obr. 11. Obvod OP176 
je pouzit pro vytvorenî umeleho 
stredu napâjenî. 

SSM2164 patrî rozhodne k jednomu 
z nejzajîmavejsîch obvodu VCA, 
dostupnych v soucasnosti na nasem 
trhu. I kdyz vyrobce tohoto obvodu, 
Analog Devices, jiz zacînâ omezovat 
radu VCA obvodu SSM z duvodu 
dlouhodobe neperspektivnosti (masiv- 
nî nâstup DSP), vzhledem ke kvalite 
a zajîmave cene by SSM2164 mohl 
jeste nejakou dobu v sortimentu AD 
zustat. V nekterem z prîstîch cîsel AR 
uverejnîme ukâzky konkretnîch apli- 
kacî obvodu SSM2164 v nf zarîzenîch. 

Pouzită literatura 

[1] Katalogovy list obvodu SSM2164 
fy. Analog Devices 

-AK- 


Obr. 11. Zapojenî SSM2164 pro 
nesymetricke napâjecî napetî 
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KRAUS 


audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 


NOVINKA - vykonove tranzistory pro koncove zesilovace 


typ 


vodivost 


Pt 

[W] 


Uceo 

[V] 


Ic 

[A] 


Ft 

[MHz] 


cena 
1 - 9 ks 


cena 
10 - 49 ks 


cena 
> 50 ks 


MJ15003 


NPN 


250 


140 


20 


98,- 


94,- 


89,- 


MJ15004 


PNP 


250 


140 


20 


98,- 


94,- 


89,- 


2SA1216 


NPN 


200 


180 


17 


40 


129,- 


109,- 


89,- 


2SC2922 


PNP 


200 


180 


17 


40 


129,- 


109,- 


89,- 


2SJ162 


MOS-P FET 


100 


160 


184, 


169,- 


159,- 


2SK1058 


MOS-N FET 


100 


160 


184,- 


169,- 


159,- 


NOVINKA - speciâlnf ultrarnzkosumove operacni' zesilovace pro nf 


Dvojite mzkosumove operacni' zesilovace pro nf aplikace NJM4580 


typ 


pouzdro 


1-9 ks 


10-49 ks 


> 50 ks 


NJM4580D 


DIL8 


14,- Kc 


12,- Kc 


11,- Kc 


NJM4580L 


SIL8 


14,- Kc 


12,- Kc 


11,- Kc 


NOVINKA - Integrovane obvody THAT Corporation 


Integrovane obvody firmy THAT Corporation - 

provedem pouzdra SIL (SMD na dotaz) 


popis 

Max. THD [%] 

cena Kc 

THAT 2180A 

VCA obvod s logaritmickou (dB) 
zâvislosti' na ndici'm napetf - 
trimovân na minimâlm zkreslem 

0,01 

680,- 

THAT 2180B 

0,02 

590,- 

THAT 2180C 

0,050 

540,- 

THAT 2181A 

VCA obvod s logaritmickou (dB) 
zâvislosti na ndici'm napetf - vystup 
pro externi' nastavenf 

0,005 

660,- 

THAT 2181B 

0,008 

570,- 

THAT 2181C 

0,02 

520,- 


* 

IM 


;.l 


Doprodej nadbytecnych dilu ze stavebnic 
Nabidka plaţi pouze do vyprodâni zâsob. 

Cena je za cele baleni, mensi mnozstvi se nedodâvâ 

Odpory uhlikove 0207-5%, fada El 2, baleni 1000 ks/hodnota 89,- 
Odpory metal 0207-1%, 20k, 1k5, baleni 500 ks 79, 
Objlmky pro IC, stabdard, DIL24 lizke bal. 20 ks 39, 

Objimky pro IC, stabdard, DIL28 lizke bal. 17 ks 39. 

Diody 1N5400, baleni 250 ks 290 

Adresovacl listy dvourade 90° (PHDR80G1) 10 ks 59. 

Vse original, nove, puvodni baleni (dovoz) 
Ceny jsou konecne, nejsme platei DPH 


Obvody SSM a OP firmy Analog Devices 

Typ 

Popis 

Cena/ks 

SSM 2000 

obvod potlaceni sumu HUSH 

450,- 

SSM 2017 

mikrofonni predzesilovac 

139,- 

SSM 2141 

symetricky linkovy vstupni zesilovac 

269,- 

SSM 2142 

symetricky budic linky 

259,- 

SSM 2143 

symetricky linkovy vstupni zesilovac (-6 dB) 

179,- 

SSM 2164 

ctyrnâsobny VCA 

290,- 

SSM 2166 

mikrofonni kompresor/expander 

180,- 

SSM 2275 

dvojity m'zkosumovy operacni zesilovac 

79,- 

OP 275 

dvojity ultram'zkosumovy operacni zesilovac 

89,- 


Objednâvky zasflejte pi'smene na: KRAUS audio, Na Berânce 2, 160 00 Praha 6, faxem: 02/24 31 92 93 
e-mail: kraus@jmtronic.cz nebo telefonicky pouze utery a ctvrtek 10-13 hod. Pri zaslânf na dobi'rku 
pripoatâvâme postovne a balne 80,- Kc. Kompletnf seznam stavebnic a dalsi'ch doplnku ke stavebnici'm 
naleznete na nasf nove Internetove strânce www.jmtronic.cz. Nejsme platei DPH, uvedene ceny jsou konecne. 


KRAUS 


audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 


Veskere desky s plosnymi spoji pro konstrukce, dodâvane firmou KRAUS audio, vyrăbi firma PRINTED s.r.o., Melnfk, 
tel.: 0206/670 137, fax: 0206/671 495, e-mail: printed@fspnet.cz, http://www.printed.cz 
Objednâvky desek s plosnymi spoji zasilejte vyhradne na adresu: KRAUS audio, Na Berânce 2, 160 00 Praha 6, fax: 02-2431 9293 
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mmm? 

Ceska republika na Internetu - pokracovâm 

Ing. Tomâs Klabal 


Moc soudni 

Pokud jde o soudy, zdâ se, ze 
ponekud zaspaly dobu. Vlastnî strânky 
mâ jen Ustavnî soud (Nejvyssî soud, 
Nejvyssî sprâvni soud ani oba vrchni 
soudy na Internetu nenajdete). 
I strânky Ustavniho soudu jsou ale 
spise k placi nez k cemukoli jinemu. 
Na adrese www.concourt.cz najdete 
anglicky psane strânky soudu (na 
'WWW.concourt.czllegmatlCONSTIT.html 
je tistava CR v anglictine; v cestine na 
strânkâch soudu neni k dispozici). Na 
cestinu se musite prepnout rucne 
(nebo vepsat obtizneji zapamato- 
vatelnou adresu www.concourt.cz/ 
csjverze lcs_index.html; obr. 5). O kvalite 
strânek svedci uz to, ze jejich posledni 
aktualizace probehla v prosinci 98 
(tento clânek vznikl v breznu 2000). 
Co dodat? Snad jen, ze nâlezy a usne- 
seni Ustavniho soudu muzete hledat 
on-line na www.byll.cz/aspi/jus.html. 


Ustredm orgăny stâtni sprâvy 

Zacneme orgâny a urady, ktere 
nemaji vlastnî strânky. Patri mezi ne 
Nejvyssî stâtni zastupitelstvi CR, 
Vrchni stâtni zastupitelstvi, Sprâva 
stâtnich hmotnych rezerv, Cesky 
bâiisky urad, Cesky tirad bezpecnosti 
prâce a Ceskâ komise pro vedecke 
hodnosti. Mezi urady, ktere strânky 
maji, pak patri: 

- Stâtni urad pro jadernou bezpecnost 
( http://www.sujb . cz ), 

- Stâtni ustav radiacni ochrany 

(www.suro.cz), 

- Urad pro ochranu hospodârske 
souteze (http://www.compet.cz), 

- Urad pro stâtni informacni system 
(http://www. usiscr. cz), 

- Urad prumysloveho vlastnictvi 
(http://www.upv.cz). K nejzajimavej- 
sim na teto adrese patri moznost 
on-line hledâni ochrannych znâmek 
(http:/ lwdb.upv.cz/rs/rs.ozfrm a www. 


upv.oz.cz). Na strânkâch tohoto 
tiradu naleznete take odkazy na 
on-line databâzove systemy pristup- 
ne na Internetu (on-line patentove 
databâze a on-line znâmkove 
databâze z celeho sveta). 

Nejvyssî kontrolni tirad 
(http://www. nku. cz), 

- Nârodni koordinacnî stredisko pro 
reseni problematiky roku 2000 
(http://y2k.nks.cz) - stâle funguje, byt’ 
se prechod do roku 2000 podarii, 

- Bezpecnostni informacni sluzba CR 
(www.bis.cz); na strânkâch najdete 
mimo jine odkazy na weby 
zahranicnich zpravodajskych sluzeb. 

- Cesky statisticky urad (www.czso.cz; 
viz obr. 6), 

- Cesky urad zememericky a katastrâl- 

ni (www.vugtk.cz/~cuzk), 

- Grantovâ agentura (www.gacr.cz). 

Jine 

Pozornost si zaslouzi strânky Aka- 
demie ved CR (www.cas.cz), kterâ by 
mela byt jednou z nejvâzenejsich insti- 
tuci v Cesku. Beznym smrtelnikum se 
mohou hodit strânky Ustavu pro 
jazyk cesky ( www.ujc.cas.cz ), ktery 
pod Akademii ved spadă, zejmena pak 
jazykovâ poradna, kterâ by mela 
zodpovedet vsechny vase dotazy o ces¬ 
tine. Staci zaslat dotaz na e-mail 
poradna@ujc.cas.cz nebo pouzit 
formulâr na adrese www.ujc.cas.cz/ 
jazporad.htm (Zâjemci o cesky jazyk se 
mohou podivat jeste na strânky 
www.cestina.cz, kde najdou spoustu 
uzitecnych informaci o vztahu cestina- 
Internet a na http://ufal.mff.cuni.cz/ 
cestina/index.shtml pro detailni informa- 
ce o cestine ovsem v anglictine). Sez- 
nam vsech ustavu AV s odkazy na 
jejich strânky najdete na www.cas. 
cz/cz/list.html. 

Na adrese www.vyzkum.cz najdete 
informace o problematice vyzkumu 
a vyvoje v Ceske republice. Tato strân- 
ka byla zrizena se snahou soustredit 
prehledne odkazy na informacni 
zdroje z oboru vyzkumu a vyvoje 
v Ceske republice do jedineho mista. 

Fond nârodniho majetku sidli na 
adrese www.fnm.cz. 

Advesawww.info-forum.cz je domov- 
skou adresou Ceskeho fora pro 
informacni spolecnost. 



Obr. 5 Ustavnî soud 
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Obr. 6 Cesky statisticky urad registr skol ( www.uiv.cz/registr/index . 

html) ve kterem muzete rovnez 
vyhledâvat ( http://delta.uiv.cz/region . 


htm). Vyber z registru VS je na adrese 
http://delta.uiv.cz/pro.htm. Na adrese 
www. msmt. cz/cpl250/skupina2/suurady. 
htm jsou uvedeny adresy jednotlivych 
skolskych uradu vcetne telefonu 
a faxu, ale bez odkazu na WWW 
strânky. Pro informace o skolâch se 
vâm muze hodit i server Ceskâ skola 
(■ www.ceskaskola.cz ), ktery se detailne 
venuje problematice ceskeho skolstvi. 
Rozcestnik, ktery obsahuje odkazy na 
vsechny vysoke skoly, univerzity a fa- 
kulty v CR, a to vcetne vsech studij- 
nich oboru pak najdete na adrese 
www.vysokeskoly.cz. Konecne na adrese 
www.erudio.cz/skoly je katalog 
stâvajicich materskych, zâkladnich, 
zâkladnich umeleckych a jazykovych, 
strednich a vyssich skol. 

Banky 

Ceskou nârodni banku najdete na 
www.cnb.cz. Asi nejzâdanejsi soucâsti 
techto strânek bude adresa http://wdb. 
cnb. cz/cnb/cnb. wwv_media. show ?p_type 


Normalizacm institut sidli se svymi 
WWW strânkami na www.csni.cz. 

Ceskomoravskâ komora odborovych 
svazu mâ sve strânky umisteny na 
adrese www.cmkos.cz. Na teto adrese 
najdete take odkazy na Internetovâ 
sidla dalsich odborovych organizaci. 
A jeste telegraficky nekolik vyznam- 
nych adres: 

- Vezenskâ sluzba Ceske republiky 
( www.ssp.cz/Vezenstvi/index.html ), 

- Stâtni veterinârni sprâva Ceske 
republiky ( http://svs.aquasoft.cz/ 
cz/index, htm), 

- Ceskâ zemedelskâ a potravinârskâ 
inspekce ( www.czpi.cz ), 

- Ustredni kontrolni a zkusebni tistav 
zemedelsky (www.zeus.cz), 

- Cesky ekologicky ustav ( www.ceu.cz ), 

- Ceskâ inspekce zivotniho prostredi 
(www.cizp.cz), 

- Nârodni informacni stredisko 

(www.nis.cz), 

- Centrum pro regionâlni rozvoj CR 

(www.crr.cz). 

- Exportni garancni a pojist’ovaci 
spolecnost (www.egap.cz), 

Hospodârskâ komora CR 
(www.hkcr.cz). Na strânce najdete i 
adresâr (vcetne odkazu na WWW 
strânky) vsech okresnich hospo- 
dârskych komor. 

Skoly 

Ustav pro informace ve vzdelâvâni 
(www.uiv.cz) je vychozi adresou pro 
informace o skolâch v Ceske republice. 
Na strânkâch tohoto ustavu najdete 



Obr. 7 Informace o bankovkâch 
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=plsql&p_id = 75&p _currcomerid = 72& 
pjanguage=cs, kde najdete kazdy den 
aktuâlnî kurzy devizoveho trhu 
(ovsem nez se vypisovat s touto pre- 
dlouhou adresou, je urcite jednodussî 
pouzît odkaz na titulnî strânce). Je zde 
k nahlednutî i archiv za uplynulâ 
obdobî. Na strânkâch banky jsou 
take pekne zpracovane informace 
o momentâlne platnych mincîch 
a bankovkâch (obr. 7) s detailnîmi 
udaji, ktere jiste ocenî nejeden 
padelatel Na www.cnb.cz/_bsektor/ 
svatky2000.htm pak CNB zverejnila 
prehled stâtnîch svâtku pro tento 
rok. Ostatnî vyznamne ceske banky 
hledejte na techto adresâch: 

- Konsolidacnî banka ( www.kobp.cz ), 

- Ceskomoravskâ zârucnî a rozvojovâ 

banka ( www.cmzrb.cz ), 

- Ceskâ exportnî banka (www.ceb.cz), 

- Komercnî banka (www.koba.cz), 

- IPB (www.ipb.cz), 

- Ceskâ sporitelna (www.csas.cz), 

Odkazy na ostatnî banky najdete na 

tomto prehledu bank v CR a SR: 
www. svethospodarstvi. cz/banky/banky. ht 
m. Detailnî informace o bankâch 
(ovsem bez odkazu na jejich WWW 
strânky) poskytuje CNB na adrese 
www. cnb. cz/_bsektor/sbank. htm. 

Burzy 

Jednîm z hlavnîch stavebnîch 
kamenu kapitalisticke ekonomiky 
jsou burzy. www.pse.cz je adresa, na 
ktere sîdlî prazskâ Burza cennych 
papîru. Adresa muze pusobit trochu 
zvlâstne, a i kdyz to nemâm potvrzeno, 
domnîvâm se, ze jde o zkratku 
z Prague Stock Exchange (tedy burza 
anglicky). Burza je tak jednîm z rady 
orgânu, ktere se z ne zcela pocho- 
pitelnych duvodu prezentujî na 
"svetove" se tvârîcî adrese. Jsem moznâ 
poslednî, komu pouzitî anglictiny 
vadî, ale prece jen miprijde zvlâstnî, 
ze se stâtnî orgâny CR (s urednîm 
jazykem ceskym) prezentujî primârne 
v anglictine, nebo na anglicke adrese. 
A kdyz uz chtejî sîdlit na anglicke 
adrese, pak by asi bylo vhodnejsî volit 
mezinârodnî domenu ORG nebo 
COM, spîse nez ceskou CZ. 

Adresa www.burzakom.cz hostî 
Ceskomoravskou komoditnî burzu 
v Kladne. Kupodivu, Plodinovâ burza 
Brno oficiâlnî WWW strânky nemâ. 
Mimoburzovnî RM System najdete na 
adrese www.rmsystem.cz. Nakupovat 
a prodâvat akcie muzete prostred- 
nictvîm techto strânek i on-line 
v reâlnem case z domova ci kancelâre 
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(podrobne informace najdete na 
www.rmsystem.cz/standard/win/intemet/ 
internet jiabidka.stm). Vetsina akciî se 
kterymi se v CR obchoduje, neexistuje 
v listinne podobe. Evidenci (a "skla- 
dovânî") techto zaknihovanych akciî 
mâ na starosti Stredisko cennych 
papîru, jehoz adresa na Internetu je 
www.scp.cz. 

Mesta 

Sve strânky s informacemi a zajî- 
mavostmi mâ i fada mest a obcî v Ces¬ 
ke republice. Abychom zacali logicky, 
uved’me si pro zacâtek adresu 
www.siscr.cz, kde najdete WWW server 
stâtnî sprâvy Ceske republiky. Mimo 
jine obsahuje seznam okresnîch uradu 
s odkazy (www.siscr.cz/cz/okres.htm), 
seznam magistrâtnîch uradu s odkazy 
(www.siscr.cz/cz/mg/magistr.htm) 
a seznam mestskych a obecnîch uradu 
(rovnez s odkazy; www.siscr.cz/cz/mu/ 
mesta.htm). Strânky MuNet (www. 
munet.cz) hostî sîf mestskych a obec¬ 
nîch uradu. Soucâstî jsou napr. strânky 
uradu s plnymi texty nekterych 


Obr. 8 Databâze mest a obcî CR 
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obecnîch vyhlâsek (www.munet.cz/ 
vyhlaskylDefault.htm). Prehled znâ- 
mych e-mailovych a WWW adres 
municipâlnîch uradu je na www. munet. 
czlaktualitylemaily.htm (elektronicke 
adresy muzete vyhledâvat prostred- 
nictvîm www.munet.cz/ea). Na www. 
munet.cz/zdroje/zdrabc.htm jsou odkazy 
na WWW strânky municipalit. Svaz 
mest a obcî Ceske republiky sîdlî na 
adrese www.mesta.cz. Na teto strânce 
najdete databâzi mest a obcî svazu (dâ 
se v nî pohodlne vyhledâvat). V data¬ 
bâzi je temer 6500 obcî z cele CR. Jen 
pro zajîmavost, vite, ze v CR je 64 obcî, 
ktere majî v nâzvu slovo Lhota? 
Informace o mestech a obcîch v CR 
najdete (a muzete prohledâvat) tez na 
adrese http://mesta.obce.cz. Nalezene 
informace o obcîch a mestech 
z databâzi se dokonce zobrazî na mape 
(viz. obr. 8 a pozn. na konci clânku). 

Na zâver uved’me jeste domovske 
adresy trî nejvetsîch mest v Cesku: 

- Informacnî server magistrâtu 
hlavnîho mesta Prahy je na www. 
prague-city.cz. Na strânkâch najdete 
spoustu uzitecnych informacî, jako 
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Obr 9 Nârodnî divadlo 


napr. jîzdnî râdy MHD, cenove 
mapy a dalsî. Nejruznejsî informace 
o Praze a akcîch v nî jsou dostupne 
i na www.praha-mesto.cz (resp. 
www.metropol.cz). Konecne na 
www.premis.cz jsou strânky 
prazskeho ekologickeho a monito- 
rovacîho a informacnîho systemu, 
ktery poskytuje udaje o kvalite 
ovzdusî v hlavnîm meste. 

- Druhe nejvetsî mesto - Brno 
- najdete v Internetu na www.bmo- 
city.cz. 

- Strânky magistrâtu mesta Ostravy 
jsou na wtvw.mmo.cz. 

Pro doplnenî uvedu jeste adresu 
www.jizdnirady. cz/htmll250/JRMHD. 
htm, kde najdete odkazy na strânky 
s jîzdnîmi râdy mestske hromadne 
dopravy v jednotlivych mestech CR. 

Muzea, divadla, doprava 
a dalsî zaji'mave strânky 

Nârodnî divadlo (prazske) najdete 
na www.narodni-divadlo.cz. Titulni 
strânka divadla jednoznacne vede 
v mem soukromem hodnoceni "pove- 
denosti" mezi vsemi zmînenymi 
strânkami a je jasnou ukâzkou toho, 
ze i s jednoduchymi prostredky lze 
vytvorit pusobive prezentace. Strânku 
si muzete prohlednout na obr. 9, ale 
protoze strânka v reâlu neni statickâ, 
je pro pine vychutnâni potreba podivat 
se na ni primo na Internetu. Odkazy 
na WWW strânky ostatnich ceskych 
divadel najdete prehledne na 


www.divadlo. cz/linky /divadla. htm. 
Adresa www.divadlo.cz pak je cennym 
zdrojem informaci o vsem, co se 
divadel tykâ. Ceskou filharmonii 
hledejte na adrese www.czechphil- 
harmonic.cz (strânka je pouze v anglic- 
tine). Ceske hudebni informacni 
stredisko s informacemi o vsem co se 
tykâ hudby (vâzne) najdete na 
www. voi. cz/SDM USIC/CZMIC/index. 
html (v anglictine). 

Problematice kultury se detailne 
venuji i na http://kultura.seznam.cz 
(soucâst portâlu Seznam). Na teto 
adrese najdete programy kin, divadel, 


informace o vystavâch a mnoho 
dalsiho. To vse za celou CR. 

Nârodnî muzeum mâ sve strânky na 
www.nm.cz. K nejzajimavejsim 
soucâstem techto strânek patri galerie 
3D modelu sbirkovych predmetu 
(podivejte se na www.nm.cz/kvr/ 
index.htm; obr. 10 a 11). Tak takhle 
nejak zacinâ budoucnost. Moznâ se 
jednou dockâme toho, ze muzea 
budeme navstevovat jen na Internetu, 
abychom si konecne mohli exponâty 
porâdne prohlednout a "osahat". 
Modely jsou vytvoreny technologii 
QuickTime, takze budete potrebovat 
prohlizec, ktery je mozno bezplatne 
stâhnout z www.apple.com/quicktime/ 
download. Pak jen staci vybrat si v leve 
câsti obrazovky exponât, ktery vâs 
zajimâ a v prave si jej muzete 
prohlednout. 

Nârodnî technicke muzeum sîdlî na 
adrese www.ntm.cz, ale podobnou 
atrakci jako je 3D galerie Nârodnîho 
muzea, na techto strânkâch nenajdete. 
Odkazy na ostatnî ceskâ muzea najdete 
na adrese www.cz-museums.cz, coz 
jsou strânky Asociace ceskych 
a moravskoslezskych muzei. Adresy 
muzei v CR vcetne odkazu na jejich 
WWW strânky (pokud existujî) 
najdete i na adrese www.muzeum.cz. 
Ceskâ astronomickâ spolecnost mâ sve 
strânky na adrese www.astro.cz 
a mimo jine jsou zde k dispozici 
odkazy na astronomicke instituce 
v CR ( www.astro.cz/insts ). 

Sve strânky majî i ceske nârodnî 
parky a chrânene krajinne oblasti. 



Obr. 10 Nârodru' muzeum - 3D Galerie 
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Odkazy na ne najdete na strânkâch 
Krkonosskeho nârodniho parku 
(www.krnap.cz), konkretne na adrese 
www. kmap. cz/krnap/externi/index. html. 
Pokud jde o prehrady na ceskych 
rekâch, podrobne informace o nich 
ziskâte na http://bimbo.fjfi.cvut.cz/ 
~horskylprehradylhlavni.html ci http:/ 
/merkur.vscht.cz:8080/~kocicak/prehrady 
lprehrady.htm. Konecne adresa www. 
reky. cz/koupani/welcome. asp obsahuje 
databâzi koupalist’ v CR. Az budete 
tyto râdky cist, muze to uz byt 
informace vhodnâ pro plânovâni 
blizkych vyletu za vodou. 

O tom, jak bude u nas a nad 
Evropou v pristich dnech, jak je to se 
sjizdnosti silnic, se snehem na horâch 
a dalsi informace se dozvite na adrese 
http://pocasi.seznam.cz (viz. obr. 12). 


Knihovny 

Vychozi strânkou pro informace 
o knihovnâch je adresa www.cbvk.cz/ 
libracz.html, kde najdete podrobne 
informace o knihovnâch z cele Ceske 
republiky, a to vcetne odkazu na 
jejich WWW strânky (pokud existuji). 
Vyhledâvat v evidenci knihoven 
muzete na adrese www.knihovna. 
cz/hledat.htm. Adresa www.knihovna.cz 
hosti server knihoven v CR. Adresâr 
knihoven a informacnich instituci v 
CR sidli na http://omega.nkp. cz:4001/ 
ALEPH/CZE/ADE/ADR/ADR/STA 
RT. A jeste dve konkretni adresy, 
Nârodni knihovna mâ sve strânky 
umisteny na adrese www.nkp.cz 
a Stâtni technickâ knihovna na 
www.stk.cz. 


Televize a rozhlas, 
zpravodajstvi 

Pokud jde o prezentace celoplosnych 
televizi na Internetu, doslo od doby, 
kdy jsme si adresy uvâdeli poprve (AR 
4/99) k vyraznemu posunu. Ceskâ 
televize sice stâle sidli na www.czech- 
tv.cz, ale krome programu tady dnes 
najdete predevsim on-line vysilâni 
(konkretne na http://www.ctl.cz-, 
budete potrebovat prehrâvac 
RealPlayer G2, ktery bezplatne 
stâhnete z 

www. real. com/player/index. htmlPsrc =404 
. Velky krok udelala rovnez Nova, 
kterâ jiz WWW strânky nejen mâ, ale 
dokonce po Internetu i vysilâ. Kolem 
Novy ovsem panuji jiste zmatky, 
takze v soucasnosti platne adresy jsou 
dve. Ceskâ nezâvislâ televizni spo- 
lecnost, kterâ drive vysilâni Novy 
zajist’ovala, ale v soucasnosti se s tele¬ 
vizi soudi, mâ sve strânky na 
www.cnts.cz. Strânky televize jsou na 
www.tv-nova.cz. Krom obligâtniho 
programu najdete na strânkâch take 
zive vysilâni (presneji na adrese 
www.tv-nova.cz/nova _new/inter¬ 
net _tv.asp). Potrebovat budete 
prohlizec Media Player, ktery stâhnete 
primo ze strânek Novy ( www.tv- 
nova. cz/novajiew/download. asp). 

Cesky rozhlas hledejte na www. 
rozhlas.cz. Stâle plaţi, ze jeho stanice 
muzete poslouchat i prostrednictvim 
Internetu. Takze vlastne jedinym, 
kdo jeste sve WWW strânky nemâ, je 
Urad Rady CR pro rozhlasove 
a televizni vysilâni. 

Ceskâ tiskovâ kancelâr sidli na 
www.ctk.cz. A vyznamne internetove 
zpravodajske servery najdete na techto 
adresâch: 

- Press.Cz (www.press.cz), 

- Ceske Noviny (www.ceskenoviny.cz), 

- Zpravodajstvi na Seznamu (http:/ 

/dnes. seznam. cz), 

- Zpravodajstvi na vyhledâvaci 

Katedrâla (http: Hzpravy.katedrala.cz). 

Monopoly 

V Ceske republice stâle existuje 
nekolik podniku, ktere maji monopol 
a tudiz urcite vysadni postaveni 
v oblasti sveho pusobeni. K mono- 
polnim organizacim patri Ceskâ posta 
(www.cpost.cz). Uzitecnou sluzbou na 
strânkâch posty je hledâni PSC na 

http:ltwuyw.cpost.cz/SluzbyOnllDotazl 
.asp?prmID=S0100&prmKod=373. Na 
strânkâch posty muzete zjistit i to, 
kolik domâcnosti pripadâ na kazde 
z existujicich PSC. Vite k cernu je 



Obr. 12 Informace o pocasi na Seznamu 
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- Ceskâ pojist’ovna ( www.cpoj.cz ), 

- Plzensky prazdroj, a.s ( www.pilsner- 
urquell.com), 

- Budejovicky Budvar (www.budwei- 
ser.cz), 

- Bata ( www.bata.cz resp .www.bata. 
com). 

Na zâver jeste dve uzitecne adresy. 
Na www.aradio.cz najdete oficiâlni 
strânky Amaterskeho radia (a dalsich 
casopisu vydâvanych spolecnosti 
Amaro) a na adrese www.mujweb. 
cz/www/arlinks oficiâlnî strânky k to- 
muto seriâlu clânku o Internetu, kde 
jiz tradicne najdete vsechny uverej- 
nene odkazy, abyste je nemuseli pracne 
opisovat z casopisu. 

* Pozn. k obr. 8: Malâ ukâzka, jak 
dobre minenâ vec, pokud jde 
o informovâni, muze spise mlzit: Mâ 
Zlin starostu nebo primâtora? (podle 
strânek se zdâ, ze starostu, ale ve 
skutecnosti mâ primâtora). Vite, co je 
ZUJ? (ackoli jde o mesto bot, se 
zouvânim to nemâ nic spolecneho, jde 
o zâkladni uzemni jednotku). Mâ 
opravdu jen 1 skolu? (ne - mâ jich radu 
od zâkladnich preş stredni a odborne 
az k vysoke). Mâ i nemocnici, anebo 
jen zubni oddeleni? (mâ a velkou 
s vysokou tirovni pece uz od dob 
Bat’ovych). Kdyz prijedete na 
nâvstevu, budete muset chodit pesky, 
anebo se muzete svest hromadnou 
mestskou dopravou? (Svezete se 
trolejbusem nebo autobusem - jizdni 
râdy najdete na adrese www.dszo.cz). 
Na WWW strânce je dost nevyuziteho 
mista, aby se tam uvedene uzitecne 
a dalsi zajimave informace dostaly, 
i kdyz je v pripade potreby najdete 
jinde. 


www.iol.cz/TLF/index.htm. Dalsim 
monopolem jsou Ceske energeticke 
zâvody (CEZ), ktere najdete na 
www.cez.cz. A rovnez Ceske drâhy, 
ktere maji sve strânky umisteny na 
adrese www.cdrail.cz. Drâhy, aspon 
vetsinou, jezdi podle jizdnich râdu. Ty 
najdete na http:/ iwww.jizdnirady.cz 
(celostâtni informacni system o jizd¬ 
nich râdech) a velmi podobne adrese 
http://www.jizdnirad.cz (kopie techto 
strânek je i na http://idos.datis.cdrail.cz 
a www.vlak-bus.cz; samostatne vlakove 
jizdni râdy pak na www.vlak.cz). 

Vyznamne firmy 

Kvalita strânek soukromych firem 
je pochopitelne podstatne vyssi nez je 
tomu u stâtnich instituci. Clovek 


Obr. 14 Tatra 
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Obr. 13 Telecom 


takovâ informace dobrâ? Chcete-li stât 
postakem (drive postovni doruco- 
vatel), napr. v rajonu se smerovacim 
cislem 257 65, pak vite jeste pred 
podpisem pracovni smlouvy, ze budete 
obihat 1449 domâcnosti. A muzete si 
tedy vcas propocitat, zda vâm z vyplaty 
zbude dost na nâkup novych bot za 
prochozene. Dalsi monopolni orga- 
nizaci, kterâ si podle zatim poslednich 
zprâv uchovâ sve vysadni postaveni 
dele nez se puvodne predpoklâdalo, je 
Cesky Telecom (obr. 13). Jeho 
domovskou strânkou je adresa 
www.telecom.cz. Telecom v tomto 
seriâlu zminuji pomerne casto, takze 
jen pro pripomenuti, celorepublikovy 
telefonni seznam naidete na 


take vetsinou na strânkâch najde 
informace, ktere hledâ. Tim 
samozrejme nechci rici, ze neni co 
zlepsovat. V naproste vetsine pripadu 
jsou WWW strânky firem zase jen 
zdrojem informaci. O e-komerci, 
interaktivite a nejmodernejsich 
technologiich ani pamâtky. Takove 
veci vetsinou musite hledat u firem 
internetovych. Ale to bych jen stâle 
opakoval tentyz povzdech. Uved’me si 
tedy nekolik adres, na kterych najdete 
nejvetsi a nejznâmejsi ceske firmy (byf 
dnes v mnoha pripadech vlastnene 
zahranicnimi subjekty). 

- Automobilka Skoda ( www.skoda- 
auto.cz), 

- Tatra ( www.tatra.cz ; obr. 14), 

- Tesla ( www.tesla-as.cz ), 

- Benzina ( www.benzina.cz ), 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Metamorfoza obycejneho kluka v radioamatera 

Vladislav Taubenhansl 


Zacalo to nenâpadne. Bratranec 
Jirka pfijel na nâvstevu pred nâstupem 
na nucene prâce v Nemecku. Mei 
smulu, ze se narodil v roce 1921. 
Daroval mi knizku, jejimz autorem byl 
jakysi pan Schneider - jmenovala se 
Maly Edison. I zatouzil jsem podle 
nâvodu v knizce sestrojit si vlastno- 
rucne elektricky zvonek. Jenze kde 
vzit ve veşnici pine biata a hus na nâvsi 
tenky drât 0 0,5 mm izolovany lakem 
nebo opredeny dvakrât bavlnou nebo 
hedvâbim? 

Pomohl kupodivu starsi kluk, ktery 
mi nabancil, kdykoliv mne chytil. 
Kdyz se rozhodl zrusit vâlecny stav 
a uzavrit primări, obdafil mă civkou 
lakovaneho drâtu vymontovanou ze 


starăho auta. „Hele co mâm, pojd’ si 
pro to“, lâkal mne a civka se mu 
houpala v ruce. Toto jeho gesto jsem 
po zkusenostech s nim povazoval za 
vâlecnou lest, ale kdyz ji polozil na 
zem a odesel opodâl, civku jsem 
v behu sebral. Bylo to presne to, co 
jsem potreboval. „Tak co, Biglesi, 
dobry?“ „Prima, presne to, co potre- 
buju“. „Tak uz zapomen, co bylo, a uz 
se nebudeme prât jako blbci!“ 
Vânoce 1940. Jako dârek jsem pod 
vânocnim stromeckem naşei knihu, 
jejimz autorem byl ing. Holan, „Jiskra, 
kterâ dobyla sveta“. Chlapec meho 
veku navstevuje v elektrotechnicke 
laboratori inzenyra - elektrotechnika 
a sleduje jeho poutave vyprâveni, 


provâzene pokusy. Kniha plnâ kreseb 
a snimku se stala moji „modlitebni 
knihou“. Vse, od elektrochemickych 
zdroju az po zâkladni principy 
televize. Kniha pro muj tehdejsi vek 
srozumitelnâ, v niz jsem se neustâle 
vracel k tematu RADIOTECHNIKA. 

Po dovrseni skolni dochâzky jsem 
volil obor radiotechnik - opravâr. Po 
absolvovâni pfijimacich testu jsem byl 
na druhem mişte z tficeti peti ucha- 
zecu pro firmu radio KRATO- 
CEtVILE Domazlice a takto jsem byl 
v oddeleni pro mlâdez uradu prâce 
evidovân. Zklamânim bylo, kdyz muj 
otec toto zarazeni zmenil na obor uceii 
- cukrâr ve vlastnim podniku, snad 
z obavy pred totâlnim nasazenim do 



Titulnî strany dvou radioamaterskych casopisu, ktere vychâzely u nâs v obdobi nemecke okupace. Vlevo RADIO, casopis 
vydâvany organizaci„Jednota radioamateru" (sefredaktorR. Major, OK1RW), vpravo RADIOAMATER, mesfcnfkpro radiotechniku 
a obory pribuzne, vydâvany firmou Orbis (sefredaktor Ing. M. Pacâk) 
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RADIOELEKTRONIKY 


Rise, jak se tehdy tomu rikalo. Koupil 
mi knihu s cervenymi tuhymi deskami 
a s nepotistenymi listy, pry na recepty. 
Sledoval jsem vsak recepty jină, 
v casopisu Radioamatăr, jehoz jsem se 
stal v roce 1940 pravidelnym odbăra- 
telem. Papirnik pan Plachy mi sesity 
tohoto casopisu pravidelnă schovâval. 
Dalsi muj vyvoj byl obvykly jako 
u vătsiny hamu - od krystalu k elek- 
tronkâm. Elektronky se tehdy tăzko 
shânăly, năkteră typy, napr. UCL11 
byly prakticky nedostupnă. Platily se 
plnou cenou a k tomu 1 kg selskeho 
mâsla. Typ B217 pro jednolampovku 
jsem nesehnal. Ale pri dobre antene 
bylo mozne prijimat vysilâni z Lon- 
dyna ve vecernich hodinâch „na 
krysţal“ vcetnă pilnă pracujicich rusi- 
cek. Rikali jsme tomu, ze poslouchâme 
Zabovresky. Naşe klukovske krystalky 
pracovaly bez AVC, takze jsme byli 
smireni s fadingem. 

Pri poslechu zprâv z rodinneho 
prijimace jsem se dopustil neopatr- 
nosti a pri vătă, ze se jednotka wehr- 
machtu od nepritele odpoutala, aniz 
to nepritel zpozoroval, ucinil jsem 
ironickou poznâmku, jiz si muj otec 
povsiml a od te chvile jsem byl prisnă 
sledovanou osobou. Jednou jsem byl 
ve svăm podkrovnim pokojiku pod 
perinou pine zaujat poslechem 
Londyna, kdy mi perina zacala ujizdăt 
a marne jsem ji tahal nazpâtek. Vyslo 
najevo, ze se o perinu pretahuji s ta- 
tinkem. „Pujc mi sluchâtka“, nâsledo- 
valo pak. Muj rodny otec poslouchal 
a poslouchal a jâ premyslel, co s moji 
stanickou pro vede. Ponechal mi ji a na 
cestne slovo jsem slibil, ze budu o veci 
mlcet. Durazne opakoval, co bylo na 
kartonovăm kotoucku pod ladicim 
knoflikem po povinnă „uprave“ roz- 
hlasovych prijimacu - tj. po amputaci 
krâtkovlnnych civek. Pak uz jsem si 
dâval dobry pozor, provâzen zkouma- 
vymi pohledy tatinka pri zrejmych 
nadsâzkâch oficiâlniho protektorât- 
niho rozhlasu. Ze je to vâzne, jsem 
pochopil pri hudebnim poradu pri 
vysilâni pisnicky „Okolo Hradce 


v mală zahrâdce rostou tam tri raze. 
Jedna je cervenâ, druhâ je bila, treti 
kvete modre...“ - pak se prijimac 
odmlcel, nejspis pracovnik rezie byl na 
mişte zatcen. 

„Tak to vidis“, poznamenal tatinek 
a mne zamrazilo v zâdech. 

Kniha s cervenymi deskami byla tez 
pod rodicovskou kontrolou. Zpocâtku 
jsem do ni zapisoval recepty, z opacne 
strany odzadu to byly recepty kryp- 
ticke. Tak napriklad „Dort â la Sa- 
cher“. Peclive ozdobnym a barevnym 
pismem vytvoreny nâzev poutal 
pozornost a odvâdel ji od nenâpad- 
neho znamenka. Uprostred knihy 
pak bylo mozne najit schema 
trielektronkoveho audionu osazeneho 
elektronkami CF7, CBC1, CL4 
urcenymi pro provoz na stridavou a 
stejnosmernou sit’. Otcovo oboci se 
posunulo vzhuru, kdyz prolistoval 
i stred knihy a nebezpecne se spojilo, 
kdyz naşei strânku se schematem 
zminene „trojky“ vcetne rozpisky 
materiâlu. Nebylo v ni „rozklepni 10 
vajec, uslehej s jemnym krystalovym 
cukrem, polovinu uslehane hmoty 
oddel a pridej az do cokolâdoveho 
odstinu kakao“. Rozpiska zacinala 
odstavcem Odpory: R1 - 15 000 Q, 
0,5 W. Nâsledoval dalsi odstavec 
- kondenzâtory: CI - 150 pF/500 V. 
Saşi „trojky“ spocivalo na pracovnim 
stolku s pripojenym reproduktorem. 
Elektronky se zrovna nazhavovaly, 
nebot’ sasi prijimace bylo prâve 
dohotoveno a mely nâsledovat măriei 
a ozivovaci prâce. Napotvoru zpetno- 
vazebni kondenzâtor audionu zustal 
polouzavren a nanestesti zpetno- 
vazebni civka byla sprâvne polovâna, 
takze reproduktor zacal jecet a skvrcet, 
v te chvili i pro mne desne protivne. 

„Tak to je podle tebe Sachruv dort, 
tohlencto?“ projevil znâmky zivota 
otec, jehoz nebylo nutno ozivovat. 
Nâsledoval tygri skok, uchopil nadejne 
sasi obema rukama z obou stran, coz 
nemel delat. Pripominâm, ze to bylo 
na stejnosmerne siti 220 V. Dodnes 
nevim, zda-li mei muj zivitel + pol 


v prave ruce a - pol v leve ruce, ale 
vysledek byl stejny. Jinak prevâzne 
klidny tatinek s umerenymi pohyby 
projevil nevidanou mrstnost a zacal 
rejdit po pokojiku. Chvilku jsem na 
nej vyjevene cucei, jak predvâdi 
jakousi smesici kozâcka s americkou 
bugy-vugy. Mei jsem dojem, ze mu 
nebezpecne sviti oci, az se koneene 
sit’ovâ zâstrcka vyskubla ze zâsuvky 
a sasi s jakousi koneenou platnosti 
tresklo o zem, az z nej vyslehl modry 
plamen, kdyz tezee sehnane elektron¬ 
ky vzaly za sve. Pro mne byl nejvyssi 
cas vyklidit prostor a urychlene zmizet 
na pudu a vytâhnout zebrik, zatimco 
dole pode mnou probihalo usilovne 
pâtrâni, jez jsem sledoval z otevreneho 
vikyre. 

Doba, nez se dole vsechno uklidnilo, 
mi pripadala nekonecnâ, az svetla pode 
mnou v obytnych mistnostech pozha- 
sinala a jâ nabyl odvahu odplizit se do 
sveho pokojiku. Trilampovce jsem 
venoval letmy pohled, nebyl jsem na 
ni v te chvili vubec zvedav a urychlene 
jsem zalezl pod perinu, pro jistotu 
v neobsazene babiccine posteli. 
Tentokrât bez vecere. Nâboje + a - se 
do rână ponekud vyrovnaly a moje 
hobby bylo pak tolerovâno zvlâste 
o vikendovych dnech. Casem rodicove 
zauvazovali, zdali mne meii ponechat 
vyucit se v oboru, ktery jsem si 
vyvolil a pro nejz jsem uspesne 
absolvoval vyberove rizeni. 

Radiotechnika zustala presto mym 
celozivotnim konickem, takze jsem po 
vsechna leta zustal vernym odbera- 
telem casopisu Radioamater a pozdeji 
Amaterske radio. Po letech jsem si 
upravil televizor z levne koupeneho 
vraku Tesla 400 IA. Take podle nâvodu 
v casopisu AR. 

Tatinek po case se mnou absolvoval 
cestu do Plzne do prodejny RADIO 
ZENISEK, kde mă vyzval, abych si 
nakoupil materiâl na jinou trilam- 
povku. Ani se nepozastavil nad cenou 
nâkupu, elektronky nebyly tehdy 
prâvă levnă. 


ZAJIMAVOSTI 



• Năkteră radioama- 
tărskă organizace maji 
velmi dlouhou historii 
a obvykle cas od casu 
zverejnuji jmăna svych 
clenu s nejdelsi dobou 
clenstvi. Nedâvno vysel 
podobny prehled od 


RSGB a na konci lonskăho roku bylo 
celkem 8 zijicich radioamatăru cleny 
RSGB 70 a vice let! Dokonce tri 72 let 
a z nich jednoho znâme velmi dobre - 
je to G5RV, jestă stâle aktivni na pâs- 
mech, dalsim je G5YN a tretim je 
posluchac RS2627. 

• V lonskăm roce vydala spanălskâ 
posta na pamâtku 50. vyroci zalozeni 
radioklubu URE postovni znâmkus 


hodnotou 70 peset. Na- 
hore mâ v obrazovăm 
poli nâzev - Union de 
Radioaficionados Espa- 
noles, v levă câsti znak 
URE ve znâmăm stihlăm 
kosoctverci stojicim na 
telegrafnim klici, v pravă 
smărovou antănu na prihradovăm 
stozâru a vyraznâ pismena EA. 
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Z RAPIOAMATERSKEHO 


Vyvoj povolovacich podminek v CSR 

Ing. Jirf Pecek, OK2QX 


(Pokracovăm) 

Poslednî znenî koncesnîch podmî- 
nek vyslo v roce 1937, bez podstatnych 
zmen. Zâkaz vysîlânî a zrusenî koncesî 
prisel prakticky s vyhlâsenîm stan- 
neho prâva u nas v zârî a rîjnu 1938; 
bezprostredne po obsazenî „Protekto- 
râtu Cechy a Morava“ vysla vyhlâska 
o zâkazu drzenî vysîlacîch zarîzenî, ty 
pak byly u jednotlivych radioamateru 
zabaveny. 

Ponekud jinâ situace byla na Sloven- 
sku, kde pochopitelne protektorâtnî 
zâkony neplatily; tam bylo naopak po 
roce 1940 vydâno asi 10-15 koncesî na 
zâklade koncesnîch podminek, ktere 
tehdy navrhli OK3DG, OK3DK 
a OK3ID a ktere vydala Slovenskâ 
posta. Koncese byly vydâny hlavne 
drîvejsîm slovenskym koncesionârum 
z doby CSR a dustojnîkum spojova- 
cîho vojska s radiotelegrafnîm vycvi- 
kem. Ti nemuseli sklâdat zkousky. 
Jakmile vypukla rusko-nemeckâ vâlka, 
byl vydân zâkaz vysîlânî a svâ zarîzenî 
museli slovenstî radioamateri 
odevzdat do spojovacîho skladu 


Takhle vypadala koncesnî listina 
ceskoslovenskych radioamateru 
v roce 1936. Tato byla vydâna Ing. 
Otakaru Slezâkovi, OKI IS, ktery jako 
vojâk z povolâni slouzil na Slovensku, 
kde pouzival znacku OK3IS. Soucâsti 
koncesnî listiny byl „nâcrt spojeni“ 
nakresleny a podepsany drzitelem 
koncese 
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armâdy, jehoz velitelem byl tehdy 
Kliment Culen, OK3NZ. 

Povâlecny vyvoj povolovacich 
podminek 

Hned po vâlce zacala pracovat 
komise CAV na nâvrhu novych 
povolovacich podminek. Ty byly 
zaslâny ministerstvu post nekdy v zâ- 
veru roku 1945 a nâvrh pozadoval 
napr. „pridelenî pâsma od 110 Mc/s az 
do nekonecna.“ Ovsem i v tomto 
nâvrhu jeste nalezneme, ze telefonie 
mâ byt povolena „...pouze v pâsmu 
3.7-4.0 Mc a na frekvencîch vyssîch 
nez 28 Mc/s po cely den, vyjma dobu 
od 12.00 do 14.00 a od 18.30 do 22.30 
hod. Vubec nesmî koncesionâr vysîlat 
ve dnech stâtnîho smutku, v dobe, kdy 
obycejne poslouchanâ cs. rozhlasovâ 
stanice vysîlâ projevy predstavitelu 
stâtnî moci (presidenta republiky, 
clenu vlâdy, predsedu snemoven NS, 
vysokych stâtnîch urednîku a pod.) 
a v dobe, kdy se vysîlajî programy 
zvlâstnî dulezitosti, zejmena takove, 
ktere prâve pro svou dulezitost jsou 
vysîlâny vsemi ceskoslovenskymi 
rozhlasovymi stanicemi.“ 

1946-1949 

Po vâlce nebylo radioamaterum 
dovoleno vysîlat ihned - sice se pod 
znackami prakticky radioamaterskymi 


ozvali okamzite po osvobozenî, kdyz 
jejich vysîlace nahrazovaly znicene 
telegrafnî spoje a s jejich pomocî se 
predâvaly telegramy, ale teprve od 
5. kvetna 1946 bylo povoleno osmnâcti 
radioamaterum z Cech a Moravy, 
kterî byli v dobe Protektorâtu perse- 
kuovâni, navazovat radioamaterskâ 
spojenî; nejznâmejsîmi z nich byli Ing. 
Schăferling, OK1AA, a Vladimîr 
Kott, OK1FF. 

V podstate platily „stare“ pred- 
vâlecne koncesnî podmînky, ovsem 
uvolnena byla jen pâsma 1.8-2.0 Mc/s, 
28.0-30.0 Mc/s - obe jen pro telegrafnî 
provoz a dâle pâsma 56.0-58.5, 
58.5-60.0, 112-118, 224-230, 408-420, 
2.300-2.450,5.250-5.650, 10.000-10.500 
a 21.000-22.000 Mc/s jak pro telegrafnî, 
tak telefonicky provoz, a to s prîkonem 
50 W. Toto ustanovenî bylo zverejneno 
pouze v radioamaterskem tisku, a to 
v casopise „Krâtke vlny“ c. 6 z roku 
1946 jako tzv. „Zatîmnî koncesnî 
podmînky pro vysîlacî radioelek- 
trickou stanici pokusnou“. 

Jsou zajîmave nekolika vecmi: 
predne nebyly vubec zverejneny ve 
VMP a pak - v podtitulu jsou datovâny 
„brezen 1945“, coz je zrejmâ chyba. 
Z dalsîch zajîmavostî je mozne uvest 
to, ze sice uvâdejî existenci trîd A, B 
a C, ale „...prozatîm je dovoleno 
vysîlânî jen ve trîde B a C. Zarazenî 
provede mîstne prîslusnâ sluzebna 
kontrolnî sluzby radioelektricke 



♦ •671 /XI-193 6. V Praze dne 29-pro::ince 1936 



Podle § 3> odst. 1 a § 6 , odst. 2, lit. a/ zâkona o te- 
legrafech ze dne 23. brezna 1923, 6 . 60 3b.z.a n., a podle § 9, 
lit. f/ vlâd. nar. ze dne 16.dubna 1925, 6 . 82 Sb.z.a n., kterym 
se urSujl podmînky zfizovănl, udrgovânl a provozu telegraf*, pro- 
p*jSuje ministerstvo poSt a telegraf* panu In,T. C'takarovi 
Slozăkovi^l^r. tel. , narozenemu dne 31.V.ly07 

v Bystrici pTiIoâlt* • , pr 1 sluăndmu do P:ivlova u Boekovic 

okres Boskovioe \ , bytem v TurS. Sv. ilartinS,olioe 

Andreja Ualasu Cislo 9 . . 

koncesi na •vysllacl radioelektrickou stanioi pokusnou podle 
pfipojendho popisu a zapojovaclho vzorce, jenă je souSâstl t<5- 
to koncesnî listiny. _ 
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s prihlednutim k nâvrhu CAV...“. 
Koncesionâri tridy C mohli vysilat 
pouze telefonii a modulovanou 
telegrafii v pâsmu 56 az 60 Mc/s 
a nemodulovanou telegrafii v pâsmech 
1,8- 2,0 Mc/s a 56-60 Mc/s s vykonem 
5 W a meii povoleno pouze vysilace 
rizene krystalem nebo ECO. 

V dalsim obsahuji i vetsinu usta- 
noveni z tecii, kterâ budou uvedena 
dale. Ve VMP 32/1946 vyslo ustano- 
veni c.j. C/6 5332-0:29782 z 21.6.1946, 
ze volaci znacky OK2BA, OK1CB, 
OK2AH, OK2HL, OK1RX, OK1RO, 
OK2KE, OK2GU, OK1PI? OK2LS, 
OK1YB, OK2SL, OK1PZ, OK2CP, 
OK1BT, OK1JV (tzn. znacky radio- 
amateru, kteri za okupace zahynuli ci 
byli zavrazdeni) nebudou na vecnou 
pamet’ obsazovâny (coz vydrzelo 
bohuzel jen do 50. let). 

V srpnu 1946 byly schvâleny stano- 
vy spolku CAV a temer soucasne ve 
VMP c. 45/1946 vychâzeji prve 
povâlecne koncesni podminky: 

1. Koncesionâr je povinen zachovâ- 
vati ustanoveni zâkona o telegrafech 
c. 60/1923 a provâdeciho narizeni 
c. 82/1925, jakoz i vsechny predpisy 
vydane ministerstvem post pro konce- 
sionâre ... a muşi se ridit predpisy 
vseobecneho radu radiokomunikaci, 
pokud plaţi pro amaterske vysilaci 
stanice. 

2. Vysilaci radioelektrickou stanici 
pokusnou se rozumi souhrn zarizeni 
potrebnych k tomu, aby bylo lze v roz- 
sahu povolenych pâsem konat pokus- 
nâ vysilâni. Uvazuje se jiz o vice 
vysilacich [„... pokud nemuze pro 
pokusy provâdene v mezich kon- 
cesnich podminek vystacit z technic- 
kych pricin (vlnovy rozsah, vysilaci 
vykon apod.) s pristrojem jedinym“], 
Jejich pocet, popis a „blokovy 
zapojovaci vzor obsahujici elektron- 
kove obsazeni“ bylo povinnosti 
nahlâsit mistne prislusne sluzebne 
KSR (Kontrolni sluzba radiokomu- 
nikacni - ty byly zrizeny podle 
ustanoveni c. 277 VMP 45/1946, nebo 
snad jeste Iepe obnoveny - jak pişe 
OK1YG, poprve se o teto instituci 
zminuje jiz predvâlecny vynos MPT 
c.j. 904-Pp-I-1935, tehdy s nâzvem 
Kontrolni sluzba radioelektrickâ) 
dvojmo, jedno vyhotoveni se konce- 
sionâri potvrzene vrâtilo. Zmeny na 
vysilacim zarizeni provâdene bylo 
tez nutne ohlasovat. 

Byly stanoveny 3 tridy - A, B a C, 
zacâtecnici byli automaticky zarazeni 
do tridy C, teprve 6 mesicu po propuj- 
ceni koncese bylo mozne prerazeni do 
tridy B. Tuto lhutu bylo mozne zkrâtit 
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v pripadech koncesionâru, jimz byla 
koncese v roce 1938 zrusena. Zarazeni 
do vyssich trid se provâdelo „s prihled- 
utim k nâvrhu spolku Ceskoslovensti 
amateri vysilaci (CAV) nebo Spolku 
slovenskych krâtkovlnnych amateru 
(SSKA)“. Pro jednotlive tridy byly 
stanoveny vykonove limity 100, 50 
a 5 W, pricemz soucasne ztrâtovy 
vykon vsech elektronek koncoveho 
stupne nesmel prislusny vykon 
presâhnout. Ve tride C byly povoleny 
jen vysilace rizene krystalem nebo 
ECO. 

Povolenâ pâsma pro tridu A (provoz 
Al): 1,75-2,0 Mc/s, 3,50-3,635 a 
3,685-3,95 Mc/s, 7,0-7,3 Mc/s, 14,0-14,4 
Mc/s, 28-30 Mc/s a dâle tzv. ultrakrât- 
kovlnnâ frekvencni pâsma 56-60 Mc/s, 
112-118 Mc/s, 224-230 Mc/s, 408 
-420 Mc/s, a pâsma 2300-2450, 5250 
-5650, 10 000-10 500 a 21 000 
-22 000 Mc/s; (provoz A2 a A3): 
vsechna pâsma UKV jako u provozu 
Al a 3,85-3,95 Mc/s, 14,15-14,25 Mc/s 
a 29-30 Mc/s. Trida B mela povolen 
fone provoz jen na UKV a 3,85 
-3,95 Mc/s, telegrafni (Al) pak na 
pâsmech jako trida A. Trida C fone 
provoz jen na VKV a telegrafii 
v pâsmech 1,75-2 Mc/s a 3,5-3,65 Mc/s. 

Kazdâ stanice musela byt dâle 
vybavena a) vlnomerem s presnosti 
0,1 %; b) monitorem, ktery slouzi ku 
stâle kontrole tonu vysilace a na 
nemz koncesionâr stâle sleduje 
vysilâni. Tyto dva pristroje mohly byt 
spojeny do jednoho celku a postovni 
sprâva byla oprâvnena prezkouset 
presnost na nâklad koncesionâre. 

Z technickych podminek lze jmeno- 
vat zâkaz napâjeni anod stridavym 
proudem neusmernenym nebo nedos- 
tatecne filtrovanym, ton nesmel byt 
horsi nez T7 a modulace stridavym 
proudem presahovat 5 %. Zkusebni 
vysilâni k ladeni, k mereni, neutra- 
lizaci ap. nutno provâdeti jen na 
umelou (nevyzarujici) antenu. 

Dalsi ustanoveni mela podobne 
zneni jako posledni predvâlecne 
podminky, vysilâni jiz nebylo casove 
omezeno, ale nesmelo se vysilat v dobe 
stâtniho smutku, pri projevech 
nejvyssich predstavitelu stâtni moci 
a v dobe vysilâni programu zvlâstni 
dulezitosti prenâsenych vsemi cs. 
rozhlasovymi stanicemi. V § 14 se rikâ, 
ze vysilânim nesmi byt ruseny jine 
radioelektricke sluzby, nejblizsi nebo 
v mişte obvykle poslouchane cs. 
rozhlasove stanice. Dojde-li k ruseni, 
je koncesionâr vysilaci stanice povinen 
zastaviti vysilâni nebo postarat se o to, 
aby ruseni bylo odstraneno, ovsem na 
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OK1FF je V K.S.K. 

V. Kott, OK1FF, v karikature z casopi- 
su RADIO z brezna 1939 


jeho nâklad. Pracovat se smelo jen 
s temi vysilacimi stanicemi, ktere byly 
koncesovane - o stanicich nekonceso- 
vanych mei povinnost kazdy konce- 
sionâr ihned informovat KSR. Propuj- 
ceni koncese bylo oznamovâno ve 
VMP a ve spolkovem casopise CAV 
(SSKA). Propujceni koncese bylo 
vâzâno na clenstvi ve spolku CAV 
nebo SSKA. „Koncesionâr je povinen 
oznâmit podrobne udaje o vysilacich 
stanicich, o nichz se domnivâ, ze vysilaji 
bez nâlezite koncese..., ktere pouzivaji 
krycich volacich znacek cizich, ackoliv 
lze predpoklâdat, ze se nachâzeji na 
uzemi Ceskoslovenske republiky, jakoz 
i vsechna jinâ pozorovâni...“ 

Byl definovân obsah spojeni na 
„sdeleni tykajici se provâdenych 
pokusu, popr. na poznâmky osobni 
povahy, o kterych se podle jejich 
nepatrneho vyznamu nedalo predpo- 
klâdat, ze by jejich doprava byla 
sverena verejne telegrafni (telefonni) 
sluzbe.“ Bylo mozno vysilat pro 
vyzkouseni modulace reprodukovanou 
hudbu po dobu nepresahujici 5 minut, 
a to jen v jedne relaci. Predepsân byl 
presny denik podle vzoru vydaneho 
CAV (SSKA) a schvâleneho Minister¬ 
stvem post. Jeho strânky musely byt 
predem strojove cislovâny, v pevne 
vazbe a listy nesmely byt vyjimâny. 
Zapisoval se podstatny zâznam 
o obsahu prijatych a vyslanych sdeleni. 
Vsechno muselo byt zapisovâno 
behem pokusu nebo nejpozdeji po 
jejich ukonceni. Telegrafni tajemstvi 
muselo byt zachovâvâno, ale jak se zde 
pravi: „toto ustanoveni neplăţi, pokud 
je zâkony pod trestem stanovena 
vseobecnâ povinnost oznamovat urcite 
trestni ciny (napr. podle zâkona na 
ochranu republiky)“. 

(Pokracovâm) 
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Novă zarizeni 
firmy YAESU 

I kdyz se za normâlnich okolnosti 
venuji prevâzne krâtkovlnne technice 
(coz souvisi s mym provoznim 
radioamaterskym zamefenim), musim 
se tentokrâte zminit o trech 
novinkâch prevâzne pro oblast VKV, 
ktere byly zâjemcum k dispozici na 
jarnim setkâni radioamateru v 
Prerove. 



Z bezne nabizeneho FM transceiveru 
pro pâsmo 145 MHz, ktery byl dosud 
v prodeji pod znackou FT-2500, byl 
vyvinut novy vylepseny typ FT-2600. 
Mâ tri prepinatelne urovne vykonu: 
5 - 10 - 25 - 60 W a celkem 175 kanâlu, 
ktere je mozno predvolit do pameti 
s moznostl skenovâni; odstup kanâlu je 
mozno volit mezi 5 - 10 - 12,5 - 15-20 
- 50 kHz, mâ CTCSS a DCS koder 
a dekoder a vylepsene vstupni para- 
metry prijimace k omezeni interferenci. 
Automaticky se jiz predpoklâdâ provoz 
PR, takze zadni panel je krome beznych 
konektoru vybaven i devitikolikovym, 
ktery znâme z pocitacu jako COM1 
k propojeni s modemem. Transceiver je 
mozne programovat preş pocitac, 
interaktivni menu v programu, ktery je 
soucâsti dodâvky, umozni nastavit radu 
parametru podle vlastni volby. Jako 
dalsi zajimavost lze pripomenout 
digitâlni indikaci napeti zdroje na 
hlavnim displeji. Rozmery 160 x 40 
x 160 mm, vâha 1,3 kg. Vyhovuje velmi 
prisne americke vojenske norme MIL 
-STD 810 a z toho plyne take pomerne 
robustni konstrukce 
Druhy transceiver FT-90R je dvou- 
pâsmovy - pro 145 a 450 MHz a lze 
o nem opakovat prakticky vsechno to, 
co bylo receno o predchozim. Jen 
maximâlm vystupni vykon je ponekud 
nizsi (50 W pro pâsmo 2 m a 35 pro 



70 cm), prijimac ovsem 
neni konstruovân 
pouze pro radioama- 
terskâ pâsma, ale je 
preladitelny mezi 100 
-230 MHz, 300-530 
MHz a dokonce 810 
-999,9 MHz s moznostl 
prâce provozem F3, F2 
a FI. I zde se pocită 
s provozem PR obema 
rychlostmi, lk2 i 9k6 
jako u predchoziho. 

Rozmery mensi, 100 x 
30 x 138 mm a vâha jen 
644 g. 

To treti „nic“ rozmery, ale vykonem 
patricim jeste pred pâr lety do oblasti 
snu, je miniaturni sirokopâsmovy 
prijimac VR-500 s rozmery pouhych 
58 x 24 x 95 mm (!) s preladenim od 
100 kHz do 1299,9 MHz, schopny priji- 
mat signâly FM, sirokopâsmove FM, 
USB, LSB, CW i AM s moznostl 
naprogramovâni 1091 kanâlu (jenze - 
pamatujte si, co mâţe nastaveno na 
kanâle 853!). Pochopitelne, jako priji¬ 
mac pro krâtkovlnnâ pâsma byvneja- 
kem zâvode neobstâl, je to vicemene 
zarizeni k ziskâni prehledu o deni 
v jednotlivych usecich pâsem, ale pres¬ 
to je citlivost neuveritelnâ - vyrobce pro 
CW a SSB udâvâ 0,5 /j.W pro odstup 
s-s 10 dB. Preladitelnost je po 
minimâlnich skocich 50 Hz, nejvice po 
100 kHz. 



Jak vypadă 
balun W2DU 

Nekolikrâte jsem se (prevâzne v ame- 
rickych casopisech) setkal s pojmem 
„balun W2DU“, ale nikde jsem 
nenalezl jeho vysvetleni. Az breznove 
cislo QST z roku 1999 prineslo v câsti, 
venovane jiz tradicne technickym 
dotazum zacâtecniku, odpoved’. 
Vysvetluji tam i co je balun, coz snad 
jiz nemusime - v posledni dobe na toto 
tema vysel obsâhly clânek v casopise 
Amaterske radio 12/98. 

Typ W2DU je skutecne jednoduchy. 
Pracuje na obdobnem principu jako 
obvyklejsich 6-8 zâvitu koaxiâlniho 
kabelu tesne u anteny. U tohoto typu 
jde kabel primo k antene a v delce asi 
30 cm od pripojeni anteny jsou na 
koaxiâlni kabel navleceny feritove 
krouzky. Jejich vnitrni prumer zâvisi 
na typu koaxiâlniho kabelu a muşi byt 
dobre zajisteny proti sklouznuti - 
pokud se typu tyce, doporucuji pro 
kabely typu RG8/RG213 krouzky 


FB77-1024 (vyrobce AMIDON), 
pripadne FB73-2401pro RG58. Obec- 
ne typy z rady 70 pro napâjece KV 
anten, 46 nebo 61 pro napâjece VKV 
anten. Vyhoda spocivâ ve snadnem 
zhotoveni, nevyhoda - krouzku je 
zapotrebi asi 50 a to jiz nevyjde prâve 
nejlevneji. Jâdra AMIDON mâ ve sve 
nabidce firma GES Electronics, ovsem 
uvedene typy jsem v jejich katalogu 
nenasel. 
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Koroze v radio- 
amaterske praxi 

Stavba anten a stozâru je radio¬ 
amaterskym chlebem, kde bezne 
narazime na problemy s korozi, ci 
dokonce na jeji nâsledky. Bohuzel 
mnoho radioamateru nevi, co je pri- 
cinou koroze a ze nevhodnym zvole- 
nim materiâlu muzeme korozi znacne 
podporit. Tento clânek necht’ je odpo- 
vedi na otâzku, co je to koroze a jak 
se ji vyvarovat. 

Prestoze by se zdâlo, ze koroze nemâ 
s elektronikou nic spolecneho, je 
tomu prâve naopak, koroze je ve sve 
podstate vlastne elektrochemickym 
procesem, pri kterem se porusuje 
povrch kovu. Koroze kovu je povr- 
chovâ reakce zpusobenâ lokâlnimi 
galvanickymi clânky, pricemz vznik 
potencionâlniho rozdilu mezi dvema 
misty na povrchu kovu zpusobuje jeho 
nehomogenita (necistoty a primesy 
v materiâlu). Elektrolyt zde predsta- 
vuje korodujici prostredi. To je pripad 
koroze jednoducheho prvku (napr. 
ocelove trubky), ktere se snazime 
zabrânit vetsinou natrenim barvou 
zabranujici pristupu elektrolytu, 
pripadne pokovenim kovem s nizkym 
el. potenciâlem (napr. zinkem). 



ovlivnujici stycny kov 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 ocel 

- 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

2 nerez 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 mecf 

0 

1 

- 

0 

0 

0 

0 

1 

4 hlinîk, durai 

1 

1 

2 

- 

0 

0 

0 

2 

5 zinek 

2 

2 

2 

1 

- 

1 

1 

2 

6 kadmium 

1 

1 

1 

1 

0 

- 

0 

1 

7 cin 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

- 

1 

8 titan 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 


Koroze hledanâho kovu 
je styCnym kovem ovliv- 
nena 


Tab. 1. Koroze stykem ruznych kovu 
v normâlni atmosfere 
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75 let od zalozeni IARU 


Prve zaoceânske spojenî mezi 
radioamatery se uskutecnilo v listo- 
padu roku 1923. Tim se otevrela 
cesta k vyuziti krâtkych vin pro 
vzâjemnou vymenu informaci mezi 
lidmi na celem svete. 

Tato skutecnost vsak take vyvolala 
potrebu zalozeni mezinârodni orga- 
nizace, kterâ by spolecenstvi radio¬ 
amateru reprezentovala a obhajovala 
a take prijimala zâsady, kterymi by se 
ridili radioamateri vseobecne. Tehdejsi 
prezident ARRL, Hiram Percy Maxim 
- W1AW mei v roce 1924 obchodni 
cestu do Evropy a predsednictvo 
ARRL jej poverilo navâzânim styku 
s radioamatery v zemich, ktere 
navstivi. 

12. brezna roku 1924 se uskutecnilo 
prvni setkâni v Parizi, ktereho se 
zucastnili radioamateri z Francie, 
Lucemburska, Kanady, Spojenych 
stătu, Italie, Spanelska, Belgie, 
Svycarska a Velke Britânie a vysled- 
kem spolecnych diskusi bylo usneseni 
svolat na pristi rok mezinârodni 
radioamatersky kongres. Ten se 
skutecne sesel o Velikonocich v dubnu 
1925 a zucastnili se ho radioamateri 
celkem z 23 stătu Evropy, Severni 
a Jizni Ameriky a Asie. 17. dubna 1925 
bylo vyhlâseno zalozeni organizace 
IARU (International Amateur Radio 
Union). Na zâverecnem zasedâni 
posledni den byli zvoleni jeji predsta- 
vitele a zaklâdaci listinu pak podepsali 
zâstupci celkem 25 stătu, vcetne 
Ceskoslovenska. Datum 18. dubna 
1925 je tedy oznacovâno jako oficiâlni 
den vzniku teto organizace a nyni byl 
tento den dokonce vyhlâsen Svetovym 
dnem radioamateru. Podle prvnich 
stanov se clenem mohl stât kazdy 
radioamater, ovsem to se ukâzalo jako 


velmi neprakticke, a proto jiz v roce 
1928 doslo k jejich revizi. Jak pişe 
tehdejsi nâs dobovy tisk, „ustava 
IARU byla pretvorena tak, ze jiz vice 
neprijimâ ve sve rady osoby jako 
jednotlive cleny. Dle noveho statutu 
mohou se cleny Unie stâti pouze 
celostâtni organizace amateru, jakou 
jest u nâs Ceskoslovensky Radiosvaz, 
z kazdeho stătu nebo kolonie stâtni 
muze byti pouze jedinâ organizace 
uznâvâna jako prâvoplatny elen 
Unie...“ 

Nove stanovy mely pet hlav, prvni 
pojednâvala o titulu a ucelu (ucelem 
je podporovâni a uprava oboustran- 
nych râdiovych spojenî mezi radio¬ 
amatery rozlicnych stătu sveta, 
uskutecnovâni vzâjemnych dohod 
mezi nârodnimi svazy jednotlivych 
stătu sveta, podpora râdioveho 
„kumstu“, hâjeni a zastupovâni zâjmu 
radioamateru na mezinârodnîch 
konferencich a podpora mezinârod- 
niho prâtelstvi). Druhâ pojednâvala 
o clenstvi (viz predchozi odstavec), 
treti o predstavitelich organizace 
(funkcionâri ani v nârodnich orga- 
nizacich nesmeli byt profesionâlne 
angazovâni ve vyrobe, prodeji nebo 
pujcovâni râdiovych pristroju nebo 
jejich soucâsti). Ctvrtâ hlava pojed¬ 
nâvala o zpusobu uradovâni a pâtâ 
o zpusobu zmeny stanov (nutnâ 
dvoutretinovâ vetsina hlasu vsech 
clenu) a mozneho postihu organizace, 
kterâ neplni stanovy, vyloucenim. 

V roce 1929 bylo do IARU prihlâ- 
seno 14 nârodnich organizaci (naşi 
radioamateri v te dobe jeste nemeli 
^ovoleno vysilat, i kdyz zâtupce 
Ceskoslovenska se zaklâdajiciho 
kongresu zucastnil). Pred vypuknutim 
vâlky bylo cleny 33 organizaci. 


Hlavni cil 
IARU - repre- 
zentovataobha- 
jovat zâjmy 
radioamateru 
pri mezinârod- 
nich jednânich a v dalsich orga- 
nizacich zustâvâ zachovân dodnes. 
V povâlecne dobe se ukâzalo, ze bude 
ucelne utvorit take reprezentacni 
orgân zastupujici evropske radio¬ 
amatery a cely svet byl rozdelen 
prakticky na 3 oblasti (regiony). ITU 
(International Telecommunication 
Union) jako mezinârodni telekomu- 
nikacni organizace se rozdelila na tako- 
veto divize jiz pred tim a pro jednotlive 
di vize byla prijimâna ruznâ ustanoveni, 
napr. pokud se tyce kmitoctovych 
pridelu. Evropa, Afrika a câst Asie patri 
do 1. oblasti a v letosnim roce vzpo- 
minâme i 50. vyroci vzniku samostatne 
organizace teto prve oblasti. 

Dnes je clenem IARU celkem 150 
organizaci, ktere reprezentuji 
radioamatery prakticky ve vsech 
zemich, ve kterych byla radio- 
amaterskâ organizace zalozena. Jako 
zatim posledni byla 23. brezna t.r. 
prijata organizace Nove Kaledonie. 
Jednotlive oblasti porâdaji sve 
konference kazde tri roky tak, aby 
kazdy rok byla konference jedne 
oblasti. IARU mâ sve oficiâlni mluvci 
prakticky ve vsech vyznamnych 
telekomunikacnich organizacich od 
ITU preş CEPT, CITEL ap. a napr. 
pro svetovou radiokomunikacni 
konferenci WRC-2000 je jiz urcena 
ctyrclennâ delegace. V Parizi se 18. 4. 
konala vzpominkove shromâzdeni 
k 75. vyroci zalozeni IARU, ktere 
porâdal REF. Veskere dokumenty 
jsou nyni zverejnovâny jen na WEB 
strânkâch internetu s cilem zmensit 
organizacni vydaje a najdete je na 
adrese http://www.iaru.org. 
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Jiny stav vsak nastâvâ, pokud kovy 
kombinujeme v ruznych spojich (napr. 
spoj duralovâ a ocelovâ trubka). Kazdy 
kov mâ jiny el. potenciâl. Pri styku 
kovu vznikâ galvanicky clânek 
podporujici korozi, jehoz intenzita se 
umocni pripadnou vlhkosti. (V pri- 
pade, ze stykajici se kovy maji stejny 
potenciâl, koroze neni podporovâna). 
Kov s vyssim el. potenciâlem napadâ 
kov s potenciâlem nizsim a tim je 
koroze vetsi. Napriklad dilec ze zinku 
nenapadâ druhy dilec ze zâdneho 
jineho kovu (zinek mâ nejnizsi el. 
potenciâl). Zato zinek sâm je napadân 
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vsemi ostatnimi kovy, a to silne oceli, 
nerezem, medi a titanem, slabe 
hlinikem, kadmiem a cinem, viz tab. 
1. Abychom zabrânili korozi, musime 
zvolit vhodnou kombinaci pouzitych 
kovu, k cemuz nâm poslouzi tabulka. 
S jeji pomoci urcime vhodnou 
kombinaci kovu tak, aby pokud mozno 
koroze spojem dvou materiâlu nebyla 
podporovâna. Pokud neni vyhnuti 
a musime zvolit materiâly, pri kterych 
se koroze podporuje slabe, je nutne 
tento spoj chrânit pred elektrolytem 
vhodnou barvou a dbât toho, aby 
dulezitejsi dilec byl mene napadân nez 
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dilec mene dulezity. Kombinace kovu, 
pri kterych je silnâ podpora koroze, 
radeji vubec nepouzivâme. Pri stavbâch 
anten a antennich stozâru je dodr- 
zovâni techto zâsad velmi dulezite, 
protoze to jsou konstrukce silne namâ- 
hane a vystavene neustâlym neprizni- 
vym vlivum pocasi. Pro jejich ochranu 
pouzivâme kvalitni a dobre provedene 
nâtery. 

Preji vsem amaterum, af se vâm 
koroze vyhne velkym obloukem, 
a verim, ze pri respektovâni vyse 
uvedenych zâsad tomu tak jiste bude. 

Zdenek Korâb 
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JABLOTRON - elektricke zabezpecenf objektu.III 

JD a VD - ferity.V 

Firma Kotlfn - automatizacm technika.IV 

MICROCON - motory, pohony .V 

MOHYLA - vykup konektoru a pod .V 

PADS - programy pro nâvrh DPS.IX 

ProSYS - systemy pro elektroniku .IV 

STELCO plus - telefonnf ustredny .XI 

TEROZ - antennf technika.XI 

TESLA VOTICE - zârivkove adaptery.V 

TESLA VIMPERK - toroidnf transformâtory.IV 

V_ _ _/ 


Kupon pro souKromou rădkovou inzerci 


Vâzenif ctenâri 


Vzhledem k tomu, ze Vas zâjem 
o bezplatnou înzeci jiz prekrocil 
kapacitnf moznosti teto rubriky a 
charakter mnoha inzerâtu zaci'nâ 
byt spise komercm nez vzâjemnâ 
vypomoc mezi radioamatery, 
bude i râdkovâ inzerce placenâ. 

Za prvnf tucny râdek zaplatfte 
60,- Kc a za kazdy dalsf 30,- Kc. 


44 


(CiMcltehA&Â. TTitlTEt 


7/2000 















































